A 605-027 (7.3.2002, Databanka Ostrava)

Most 605-027

Most pfes nahon v Berouné

AKTUALIZACE DAT
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A 605-027 (7.3.2002, Databanka Ostrava)

Objekt: Most ev.¢. 605-027 (Most pres nahon v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: Databanka Ostrava
Nezadano

Datum provedeni prohlidky: 7.3.2002

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:

ZpUsob zpfistupnéni:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNIi UDAJE

Cislo komunikace: 605 Staniceni km: 15.846km Ev.¢.mostu: 605-027
Nazev objektu: Most pifes nahon v Berouné
Stani¢eni ve sméru:

B. POPIS CASTi MOSTU

Na mostu nejsou definovany zadné asti.

C. STAV A ZAVADY CASTiI MOSTU

Na prohlidce nejsou definovany zadné ¢asti mostu.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

Na prohlidce nejsou definovany zadné ¢asti mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Zédny zéznam.

G. ROZHODNUTi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:
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A 605-027 (7.3.2002, Databanka Ostrava)

Stavebni stav: V — CZEN (Zatizitelnost stanovena podrobnym
Il - Dobry statickym vypoctem)

Nosna konstrukce Vn =42.0t

Stavebni stav: Vr = 60t

Il - Dobry Ve = 100t

Pouzitelnost: Nezadana Max.napravovy tiak =

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti
89

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2002

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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A 605-027 (7.3.2002, Databanka Ostrava)

J. OBRAZOVE PRILOHY

K prohlidce nejsou pfilozeny zadné fotografie ani dokumenty.
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