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Most 605-027

Most pfes nahon v Berouné
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Objekt: Most ev.¢. 605-027 (Most pres nahon v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: MenSik Ales, Ing. Cislo opravnéni 232/2019
Valbek s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 17.12.2021

Poznamka:

Prohlidku provedla firma: Valbek, spol. s r.o. P¥itomni: Ing. Ale§ Mensik. Mostni evidence je vedena podle CSN
736220. Zaznam z predchazejici HPM byl k dispozici ze systému BMS (Kiml FrantiSek, Ing., 2017).
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
Jasno.
ZpUsob zpfistupnéni:
Z terénu a z prohlizecky
Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanic¢eni km: 15.846km Ev.¢.mostu: 605-027
Nazev objektu: Most pfes nahon v Berouné
Staniceni ve sméru: Do Plzné-centrum

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Obé opéry i poprsni zdi jsou masivni zdéné z kvadrového zdiva
zdi (piskovec). Pfi rekonstrukci byla ¢ast poprsni zdi kvadrové
nahrazena betonovou. Kfidla jsou zdéné z kvadroveho zdiva
(piskovec), u opéry 1 vlevo navazuje nabfezni zed' (smés zdicich
prvku).

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Jednopolova segmentova klenba z kvadrového zdiva s roznaseci
zelezobetonovou deskou vylozenou vné klenby, kde je
podporovana zelezobetonovym monolitickym tramem. Svétlost
klenby 15,25 m, vzepéti 4.9 m, Sitka 9.48 m. Tloustka klenby na
krajich 0.9 m, uprostfed Sifky byla zjisténa vrtem 0.7 m.

3. svrsek
[3.11 3.1 Vozovka Ziviény kryt.
[3.2] 3.2 Chodniky Oboustranné chodniky se Zivicnym krytem a Zulovymi obrubami
podél vozovky.
[3.3] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky / Oboustranné Zelezobetonové monolitické.
Rimsy
4. Vybaveni
[4.11 4.2 Zabradli Oboustranné osazené ocelové zabradli se svislou vyplni z
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[4.2]

[4.3]

4.6 Uzemi pod mostem a pfistup.
cesty

4.7 Cizi zafizeni

uzavienych profilu.

Mlynsky nahon Berounky.

V chodnicich jsou uloZeny inZenyrské sité. Na levé fimse jsou
prostfednictvim konzol ulozena trubni vedeni. Pod klenbou jsou
nad opérou 1 pfevedeny kabelové sité. (kabely NN, kabely VO,
spojovaci kabely, plynovod a SZ).

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1]

1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

3. svrsek

[3.1] 3.2 Chodniky

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky /
Rimsy

4. Vybaveni

[4.1] 4.2 Zabradli

[4.2] 4.7 Cizi zafizeni

Lokalné vyluhy na opérach u hladiny. Hloubkové vypadané
sparovani mezi bloky. Lokalné jsou v jednotlivych blocich trhliny,
hloubkové degraduji povrchové vrstvy piskovcovych bloku.

Periodické sledovani vysouvani kfidla o opéry 1 vpravo bylo
doporuceno jiz prohlidkou (03.12.2013, Komanec Petr, Ing.).

V betonové nadbetonavce opér jsou vyluhy a trhliny.

Opéry jsou misty pokryty vegetaci a mechy.

Zelezobetonova &ast mostu je zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazena korozudjici vyztuz.

Hloubkové vypadané sparovani mezi bloky. Sparovani chybi na 50
% plochy. Tam, kde je sparovani, je sparovani jen na povrchu.
Lokalné jsou v jednotlivych blocich trhliny, jednotlivé kamenné
bloky degraduiji.

Ziviény chodnik méa nezatésnéné praskliny. Diky tomu protéka
povrchova voda na NK a tim ji poSkozuje.
Na chodniku a ve sparach obrub je patrna vegetace.

Povrchova vrstva betonu fimsy je degradovana.

v paté sloupkll zabradli dochazi ke korozi.
Beton zabradli navazujiciho schodisté je odpadany. Je obnazena

vyztuz.

Chranicky vedeni i jeho Uchyty znaéné koroduiji.
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D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu.

E. OPATRENi NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky
[11 1.2 Mostni podpéry kfidla a Vegetaci pravidelné odstranovat. Kofeny narusuji material opéry a
celni zdi konstrukce degraduje.
[2] 3.2 Chodniky Vegetaci pravidelné odstrariovat

3.odstranéni nutno do 1 roku

[8] 3.2 Chodniky Navrhuji spary v chodniku procistit a zalit asflatovou zalivkou.

[4] 4.7 Cizizafizeni vyzvat spravce zafizeni k naprave.

3. odstranéni do 2 let

[5] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Navrhuji provést odbornou celkovou rekonstrukci mostu.
celni zdi

bez uvedeni naléhavosti

[6] 1.2 Mostni podpéry kfidla a viz bod 1.2
Celni zdi

[71 1.2 Mostni podpéry kfidla a viz bod 1.2
Celni zdi

[8] 2.1 Nosna konstrukce viz bod 1.2

[9] 2.1 Nosna konstrukce viz bod 1.2

[10] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky /  viz bod 1.2
Rimsy

[11] 4.2 Zabradli viz bod 1.2

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI
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Datum projednani: 30.1.2022
Cislo jednaci:

Poznamka:

Koncept protokolu z prohlidky byl projednan se zastupcem KSUS Stredogeského kraje pro oblast Kladensko s panem

Miroslavem Knoppem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Nosna konstrukce
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Pouzitelnost: | - Pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti

O stavu spodni stavby rozhoduje zatékani na spodni
stavbu, hloubkovym vydrolenim spar a degradaci
kamenu zdiva.O stavebnim stavu NK rozhoduje
zatékani na NK, degradace betonu, koroze vyztuze a
.O pouzitelnosti rozhoduje - nebyly nalezeny zavady
shizuici pouzitelnost.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2025

Zatizitelnost

ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

V — CZEN (Zatizitelnost stanovena podrobnym
statickym vypoctem)

Vn = 20.0t
Vr = 50t
Ve = 114t

Max.napravovy tlak = 12.0t

Poznamka k zatizitelnosti

Udaje o vychozi zatizitelnosti byly ptevzaty z mostni
evidence (BMS) a tyto hodnoty jsou redukovany
souginiteli stavebniho stavu dle CSN 736221. Od
posledni prohlidky se hodnota zatizitelnosti neméni.

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikaci,

pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

01_pohled protismeru staniceni.JPG

02_pohled na levy chodnik od
konce.JPG

3.2 Chodniky

Zivieny chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.

03_nezatesnene trhliny v
chodniku.JPG

3.2 Chodniky

Ziviény chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.
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04_vegetace v chodniku.JPG

3.2 Chodniky

Zivieny chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.

3.2 Chodniky
Na chodniku a ve sparach obrub je
patrna vegetace.

05_zabradli.JPG

06_koroze zabradli v pate.JPG

3.2 Chodniky

Zivieny chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.

4.2 Zabradli
v paté sloupku zabradli dochazi ke
korozi.
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07_nezatesnena spara.JPG

3.2 Chodniky

Zivieny chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.

08_zacatek leve rimsy.JPG

09_schodiste u leve rimsy.JPG

4.2 Zabradli
Beton zabradli navazujiciho schodisté je
odpadany. Je obnazena vyztuz.
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10_pohled na kridlo OP2.JPG

11_pohled na most zleva.JPG

12_pohled na kridlo OP1.JPG
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13_vycnivajici vyztuz zabradli.JPG

4.2 Zabradli
Beton zabradli navazujiciho schodisté je
odpadany. Je obnazena vyztuz.

14_celkovy pohled na pravou
rimsu.JPG

3.2 Chodniky
Na chodniku a ve sparach obrub je
patrna vegetace.

15_nezatesnena spara v
chodniku.JPG

3.2 Chodniky

Ziviény chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.
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16_vegetace ve spare.JPG

3.2 Chodniky

Zivieny chodnik ma nezatésnéné
praskliny. Diky tomu protéka povrchova
voda na NK a tim ji poSkozuje.

3.2 Chodniky
Na chodniku a ve sparach obrub je
patrna vegetace.

17_degradovany beton rimsy.JPG

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Povrchova vrstva betonu fimsy je
degradovana.

18_koroze paty sloupku.JPG

4.2 Zabradli
v paté sloupku zabradli dochazi ke
korozi.

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Povrchova vrstva betonu fimsy je
degradovana.
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19_pohled na most ve smeru
staniceni.JPG

20_pohled na most zprava.JPG

ENE|

21_kridlo na OP2.JPG
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22_podhled NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Zelezobetonova &ast mostu je
zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazena korozudjici
vyztuz.

23_detail kridla na OP1.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Periodické sledovani vysouvani kfidla o
opéry 1 vpravo bylo doporucéeno jiz
prohlidkou (03.12.2013, Komanec Petr,
Ing.).

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
V betonové nadbetonavce opér jsou
vyluhy a trhliny.

24_styk hladiny s OP1.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Lokalné vyluhy na opérach u hladiny.
Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, hloubkové degraduji
povrchové vrstvy piskovcovych bloku.

2.1 Nosna konstrukce

Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Sparovani chybi na 50 % plochy.
Tam, kde je sparovani, je sparovani jen
na povrchu. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, jednotlivé kamenné bloky
degraduji.
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25_podhled NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Sparovani chybi na 50 % plochy.
Tam, kde je sparovani, je sparovani jen
na povrchu. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, jednotlivé kamenné bloky
degraduji.

26_podhled NK na leve strane.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Zelezobetonova &ast mostu je
zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazené korozudjici
vyztuz.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
V betonové nadbetonavce opér jsou
vyluhy a trhliny.

27_prokreslena vyztuz.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Zelezobetonova &ast mostu je
zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazena korozudjici
vyztuz.
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28_stopy po prusacich.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Lokalné vyluhy na opérach u hladiny.
Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, hloubkové degraduji
povrchové vrstvy piskovcovych bloku.

2.1 Nosna konstrukce
Zelezobetonova &ast mostu je
zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazena korozudjici
vyztuz.

29 znecistena opera.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V betonové nadbetonavce opér jsou
vyluhy a trhliny.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.

30_prava strana_stopy po
vyluzich.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Lokalné vyluhy na opérach u hladiny.
Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, hloubkové degraduji
povrchové vrstvy piskovcovych bloku.



HPM 605-027 (17.12.2021, Mensik Ales, Ing.)

2021-10-18|

Strana 16 z 21

31_degradace zdiva na kridle
OP2.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Lokalné vyluhy na opérach u hladiny.
Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, hloubkové degraduji
povrchové vrstvy piskovcovych bloku.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.

32_prokreslene trminky_vyluhy.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Zelezobetonova &ast mostu je
zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazené korozudjici
vyztuz.

33_celkovy stav zdiva_trhlina.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Sparovani chybi na 50 % plochy.
Tam, kde je sparovani, je sparovani jen
na povrchu. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, jednotlivé kamenné bloky
degraduji.
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34 _degradace kamenu zdiva.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Lokalné vyluhy na opérach u hladiny.
Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, hloubkové degraduji
povrchové vrstvy piskovcovych bloku.

2.1 Nosna konstrukce

Hloubkové vypadané sparovani mezi
bloky. Sparovani chybi na 50 % plochy.
Tam, kde je sparovani, je sparovani jen
na povrchu. Lokalné jsou v jednotlivych
blocich trhliny, jednotlivé kamenné bloky
degraduji.

35_kridlo na OP2.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.

36_vystupujici vyztuz.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Zelezobetonova &ast mostu je
zdegradovana. Jsou patrné stopy po
zatékani, je obnazena korozudjici
vyztuz.
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37_vegetace na kridle.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.

38_vegetace_mechy_chybejici
sparovani.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.

39_degradovany beton rims.JPG

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Povrchova vrstva betonu fimsy je
degradovana.
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40_koroze chranicky.JPG

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Povrchova vrstva betonu fimsy je
degradovana.

4.7 Cizi zarizeni
Chranicky vedeni i jeho uchyty zna¢né
koroduji.

41_koroze uchytu vedeni IS.JPG

4.7 Cizi zafizeni
Chranicky vedeni i jeho uchyty zna¢né
koroduji.

42 _degradace betonu rimsy.JPG

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Povrchova vrstva betonu fimsy je
degradovana.

4.7 Cizi zarizeni
Chranicky vedeni i jeho uchyty zna¢né
koroduji.
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43_obnazena vyztu rimsy.JPG

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Povrchova vrstva betonu fimsy je
degradovana.

4.7 Cizi zarizeni
Chranicky vedeni i jeho uchyty zna¢né
koroduji.

44 strom v miste kridla.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.

45 _vegetace na kridle.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.
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46_pohled na OP2.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Opéry jsou misty pokryty vegetaci a
mechy.



