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Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: MenSik Ales, Ing. Cislo opravnéni 232/2019
Valbek s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 17.12.2021

Poznamka:

Prohlidku provedla firma: Valbek, spol. s r.o. P¥itomni: Ing. Ale§ Mensik. Mostni evidence je vedena podle CSN
736220. Zaznam z predchazejici HPM byl k dispozici ze systému BMS (Havliek Vit, Ing., 2019).

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
Jasno

ZpUsob zpfistupnéni:
Pristup k mostu je zaji$tén po stavajci komunikaci a dale obchlizkou podél mostu. Zpfistupnéni nosné konstrukce
bylo provedeno pomoci mostni prohlizecky.

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanieni km: 15.607km Ev.€.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pies Berounku v Berouné
Stani¢eni ve sméru: Od Prahy

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zalozeni plosné. Zalozeni a pata P4, P5 a P6 jsou opevnény
kridel sténou ze Stétovnic.

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Opéry jsou masivni tvofené piskovcovymi kvadry na lici v dolni
zdi ¢asti a betonovym uloznym prahem.

[1.3] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Pilife jsou masivni tvofené piskovcovymi kvadry na lici v dolni
zdi ¢asti a betonovym Uloznym prahem. DFiky pilifd hydraulicky

tvarovany, navodni hrana zpevnéna zulovymi kvadry.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Jedna se o kolmy trdmovy most o 6 prostych polich délce nosniku
6x 30,4 m, rozpéti 29,5 m. V pficném fezu tvori NK rost
smontovany ze 6 ks predpjatych prefabrikatd tvaru I, vysky 1,86 m,
sptazenych monolitickou ZB deskou. Na NK je v kazdém poli 7 ks
monoliticky dobetonovanych pfedpjatych pfi¢nik(. Na desce
mostovky je provedena spadova vrstva z betonu. Dilatacné je
konstrukce rozdélena na Pole 1, Pole 2+3, Pole 4+5 a Pole 6.

[2.2] 2.2 LoZiska, klouby LoZiska jsou ocelolitinova. Pevna - vahadla na OP1, P3, P5 a OP7,
pohybliva - kyvna stojkova loziska na P2, P4 a P6.

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Na mosté jsou povrchové EMZ.
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3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1Ffimsa

[3.3] 3.5 Izolacni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

[42] 4.2 Zabradli

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

[4.4) 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.
cesty

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni

Vozovka je Ziviéna.

Rimsy jsou monolitické ZB s licnimi prefabrikaty.

Izola€ni systém je celoplosny.

Na mosté jsou osazeny mostni odvodriovace. V polich 1 a 2 jsou
zaUstény do trubnich svodud (pozinkovany plech).

Ocelové zabradli z uzavienych profil(i se svislou vyplni. ZB zidky v
oblasti opér.

DZ omezeni zatizitelnosti a ev.€. mostu jsou umistény na
predpolich.

U opéry OP1 je pfistupové schodisté s betonovym zabradlim.

Na mosté je osazeno 7 lamp verejného osvétleni. Kabely NN,
kabely VO, spojovaci kabely a SZ. Vlevo podél fimsy poli 6, 5, 4, a
3 je vedeno plynové potrubi. Po pilifi 3 je svedeno z mostu.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

zdi

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

zdi

Na opéry zatéka. Odpada horni hrana tlozného prahu a plosné
sanace drikd spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na podchozi
komunikaci u Op 1. Hrozi prakticky po celé délce prahu (na jistych
usecich jiz odpadl). Stejna situace je na Op 7.

Vyztuz konzoly kfidla je znané zkorodovana. Kryci vrstva je
odpadia.

V tésné blizkoti kfidel a na kridlech je patrna vegetace. Tato
vegetace znemoziiuje pfistup ke konstrukci.

Kamenna ¢ast pilifl je vlivem zatékani degradovana. Na vétsi ¢asti
zdiva chybi sparovani, vlastni kameny degraduji. Nékteré kameny
jsou poskozené vice (viz foto 144)

Betonova ¢ast pilifl je ve Spatném stavu. Odstreluje kryci vrstva
betonu, tésné pod povrchem ulozného prahu je na kazdém pilifi
vodorovna trhlina (zfejmeé od zatékani a nasledni koroze vyztuze
Uloznych praht), misty je odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové ¢asti pilif pod chodniky), je
degradace pilifG néjvétsi.
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2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[2.2] 2.2 LoZiska, klouby

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

3. svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.2] 3.2 Chodniky

Ulozné prahy pilif( jsou znaéné znedisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili kdy jsou v UloZném prahu
vyznamné trhliny, trus znacné zrychluje korozi vyztuze. Sitky proti
ptakdm jsou mnohde roztrhané, ¢i porusené.

Sitky proti ptakiim jsou mnohde porusené, na piifich nad vodou
chybi uplné.

Na pilife odpadavaji kusy betonu z nosné konstrukce.

Vlivem nedostatecného kryti vyztuze, je misty na podhledu
prokreslena korodujici vyztuz.

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti dilataci a v mistech kde
jsou provedeny otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi k masivni
degradaci konstrukce. Masivné koroduje vyztuz pfi¢niku, koroduji
kotvy predpéti a predpinaci kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se odlupuje kryci vrstva v
dusledku koroze vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli vstupnich
poklop.

V dusledku zatékani masivné koroduji kotvy predpéti i viastni
predpinaci kabely. Betonova kryci vrstva pfedpanacich kotev zcela
chybi.

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na spodni stranu konzoly. V
dusleku toho se odlupuje natér konzoly a dochazi ke korozi vyztuze
kozoly.

Nosna konstrukce je znecisténa trusem.

V misté vstupl pod nosnou konstrukci z chodniki jsou umistény
dfevéné lavky a ocelové Zebfiky. Difevéné lavky jsou rozpadlé a z
¢asti popadané. Ocelové Zebfiky a pfipadné stupacky jsou
zkorodované. Ani jedno nikoho jiz neudrzi!

Z nosné konstrukce, vlivem koroze vyztuze, odpadavaji Casti
betonu.

LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek, kde dochazelo k vétSim
zatékani jsou nékteré prvky loziska prekorodané.

Mostni zavéry jsou poSkozené. Jsou na nich vyjeté koleje, dale
jsou v zavérech vyznamne trhliny, kterymi zatéka na NK a kotevni
Cela, ktera jsou masivné poskozena.

V misté obruby je vytvoren nevhodny detail. Hrozi propichnuti
pneumatiky.

Ve vozovce jsou nezatésnéné trhliny a vytluky.

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary, ze kterych vyrasta
vegetace. Dale témito sparami protéka voda na nosnou konstrukci
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a poSkozuje ji.
Povrch chodnikl je nerovny.

Kamenné obrubniky maji olamané hrany a misty je obruba

nerovna.

[3.3] 3.3.1Ffimsa V fimsach jsou trhliny.

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni Odvodnéni je nefunkéni. Odvodiiovace jsou zaneseng, potrubi
zkorodované

[4.2] 4.2 Zabradli Zabradli v paté koroduje. V betonovych ¢astech zabradli je sit

trhlin. Misty dochazi k odstfelovani kryci vrstvy.

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup. V zabradli jsou trhliny, ¢ast betonu zabradli je odpadnuta.
cesty

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni Chrani¢ky umisténé pod konzolou kfidla koroduji.

Nosic ciziho zafizeni koroduje.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v rozsahu moznosti spravce. Mostni objekt je v takovém stavu, kdy provadéni b&zné udrzby
nem(ze prodlouZit jeho Zivotnost, resp. zvysit zatiZitelnost. Most je nutno zasadné rekonstruovat bez jakékoliv
prodlevy.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky

[11 1.2 Mostni podpéry kfidla a Navrhuji pravidelné odstrariovat odpadavajici kusy, aby samovolné
Celni zdi nespadli pod most.

[2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Navrhuji vegetaci v okoli opér a kfidel pravidelné odstrafiovat.
Celni zdi

[3] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Odpadavajici ¢asti omitky, €i konstrukce pravidelné odstranovat,
Celni zdi aby nedochazelo k samovolnému spadu ¢asti konstrukce na

podchazejici komunikace.

[4] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Ulozné prahy pravidelné &istit od trusu. Znesnadfovat usednuti a
Celni zdi hnizdéni ptakl na vodorovnych plochach.

[6] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Navrhuji uvolnéné kusy betonu z NK pravidelné odstranovat, aby se
Celni zdi zabranilo samovolnému padu z mostu.

Strana 5z 80



HPM 605-026 (17.12.2021, Mensik Ales, Ing.)

[6] 2.1 Nosna konstrukce

[71 3.2 Chodniky

[8] 4.8 Odvodnéni

5.odstranéni nutno provést ihned

[9] 2.1 Nosna konstrukce

[10] 4.3 Dopravni znaceni,
oznaceni objektu

Odpadavajici kusy betonu pravidelné odstriiovat, aby nedochazelo k
samovolnému spadu ¢asti konstrukce pod most.

Navrhuji pravidelné odstrariovat vegetaci ze spar.

Navrhuji pravidelné &istit odvodriovace.

Tyto lavky, Zzebfiky a stupacky odstranit, aby nehrozil pad difevénych
lavek pod most a zebfiky &i stupacky nevyvolavali dojem, ze je
mozné na ne vstoupit.

Osadit znacku s novou zatiZitelnosti objektu.

4.odstranéni do nejblizSiho zimniho obdobi

[11] 3.1 Vozovka

3.odstranéni nutno do 1 roku

[12] 1.2 Mostni podpéry kfidla a
Celni zdi

[13] 2.3 Mostni zavéry

[14] 2.3 Mostni zavéry

[15] 3.2 Chodniky

[16] 3.2 Chodniky

[17] 4.8 Odvodnéni

[18] 4.7 Cizi zafizeni

3. odstranéni do 2 let

[19] 1.2 Mostni podpéry kfidla a
Celni zdi

Navrhuji vytluky opravit, trhliny zatésnit, tak aby se zabranilo
zatékani vody na NK.

Navrhuji provést obnovu siték a jejich instalaci na pilife ve vodé
(zde jsou nanosy trusu nejvétsi)

Navrhuji v co nejkratSi dobé provést celkovou rekonstrukci objektu,
nebo provést vyménu dilatacnich zaveérd.

Ocelovy plech odstranit.

Navrhuji spary a trhliny v chodniku vycistit a zatésnit zalivkou, tak
aby se zabranilo zatékani vody sparami a kofenéni travin ve
sparach.

Navrhuji srovnat obrubniky.

Navrhuji provést opravu trubniho vedeni odvodnéni, aby se
zabranilo k odkapim vody na konstrukci mostu a pod most na
komunikace pod mostem.

Vyzvat spravce ciziho zafizeni k napravé.

Navrhuji provést celkovou rekonstrukci objektu.
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[20] 2.1 Nosna konstrukce Navrhuji na zakladé diagnostického prizkumu provést celkovou
rekonstrukci objektu. Zasadni rekonstruce je nutné provést v co
nejkratSi mozné dobé.

[21] 2.1 Nosna konstrukce Navrhuji v co nejblizSi dobé provést celkovou rekonstrukci objektu.

[22] 2.2 Loziska, klouby Navrhuji vymeénu lozisek anebo je tfeba provést celkovou
rekonstrukci mostu.

2.odstranéni nutno do 5 let

[23] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Navrhuji provést celkovou rekonstrukci objektu, kde bude zahrnuta i
Celni zdi rekonstrukce spodni stavby (prlizkum pevnosti zdiva, hloubkové
pfesparovani zdiva maltou). Pfipadné sparovani zdiva nesmi byt
provedenou cementovou maltou.

[24] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Navrhuji provést celkovou rekonstrukci objektu.
Celni zdi

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 30.12.2021
Cislo jednaci:

Poznamka:
Koncept protokolu z prohlidky byl projednan se zastupcem KSUS Stredogeského kraje pro oblast Kladensko s panem
Miroslavem Knoppem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: V — CZEN (Zatizitelnost stanovena podrobnym
V - Spatny (koefic. a=0.6) statickym vypoctem)

Nosna konstrukce Vn =12.0t

Stavebni stav: Vr = 26t

VI - Velmi Spatny (koefic. a=0.4) Ve = 88t

Pouzitelnost: IV - Omezené pouzitelné Max.napravovy tlak = 9.9t

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Lokalné je stav havarijni - okoli dilataCnich spar, Zatizitelnosti stanovena predchozi MPM podrobnym
odvodnovacu.Celkoveé je stav velmi $patny:O stavu vypoctem na zakladé diagnostického prizkumu.

spodni stavby rozhoduije silné zatékani, misty témér Uvazovalo se pfekorodovani 20 % predpinacich lan (se
pfekorodovana vyztuz, misty rozpad zdiciho prvku.O zachovanim plvodniho tézisté predpinaci vyztuze).

stavu nosné konstrukce rozhoduje zatékani z dilatacni
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spary a z toho vznikajici koroze kotev a dratu pobliz
dilata¢ni spéafe.O pouzitelnosti rozhoduji padajici Casti
nosné konstrukce a voda stékajici z odvodnéni na
podchazejici komunikace a parkovisté.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2023

V souladu s élankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky most( pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

000_pohled protismeru staniceni.JPG

001_pohled zleva.JPG

002_pohled zprava.JPG
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110_pohled na OP1.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plo$né sanace drikl
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

111_odhalena vyztuz na OP1.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plo$né sanace dfiku
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

112_OP1.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plosné sanace drika
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Vyztuz konzoly kfidla je zna¢né
zkorodovana. Kryci vrstva je odpadla.

4.7 Cizi zafizeni
Chrani¢ky umisténé pod konzolou kfidla
koroduji.
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113_vegetace v blizkosti_na
moste.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
V tésné blizkoti kfidel a na kridlech je
patrna vegetace. Tato vegetace
znemozriuje pfistup ke konstrukci.

114_degradace opery.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plo$né sanace dfiku
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

115_degradace chodnikove
konzoly.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Vyztuz konzoly kfidla je znacné
zkorodovana. Kryci vrstva je odpadla.
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116_koroze chranicek.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Vyztuz konzoly kfidla je zna¢né
zkorodovana. Kryci vrstva je odpadla.

4.7 Cizi zarizeni
Chranic¢ky umisténé pod konzolou kfidla
koroduji.

117_koroze chodnikove konzoly na
OP1.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Vyztuz konzoly kfidla je znaéné
zkorodovana. Kryci vrstva je odpadla.

120_pohled na pilir P2.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilift je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduiji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)
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121_degradace zdiva na P2.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifh je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)

122_odstrelujici kryci vrstva.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve $patném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem uloZného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové ¢asti
pilif pod chodniky), je degradace pilifl
néjvetsi.

123_trhlina v piliri.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifu je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuZe Uloznych prahd), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
né&jvétsi.
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124 _trhliny v piliri.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuZe Uloznych prahd), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

125_koroze vyztuze pilire.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem uloZného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifl
néjvetsi.

126_potekly pilir P2.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus zna¢né zrychluje korozi
vyztuZe. Sitky proti ptaktim jsou mnohde
roztrhané, &i porusené.
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127_znecisteni_trhlina_odstr kryci
vrstva.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
UloZné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v UloZném prahu vyznamné
trhliny, trus zna¢né zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde
roztrhané, &i porusené.

128_odpadnuta omitka pilire.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem uloZného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifl
néjvetsi.

129 _1_degradace povrchu pilire. JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
né&jvétsi.
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129_2_trhlina v piliri.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
né&jvétsi.

129_3_degradace kamenného
zdiva.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifd je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
spéarovani, vlastni kameny degraduji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilitd jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus znaéné zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakiim jsou mnohde
roztrhané, ¢i porusené.

129_4_znecisteni trusem.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus znaéné zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde
roztrhané, &i porusené.
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129_5_porusena sitka proti
ptakum.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus zna¢né zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde
roztrhané, &i porusené.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Sitky proti ptakim jsou mnohde
porusené, na piifich nad vodou chybi
uplné.

129_6_degradace pilire.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifd je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduiji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékéani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilif pod chodniky), je degradace pilift

129_zatekani_znecisteni pilire.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilifd jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus znaéné zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde
roztrhané, ¢i porusené.
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130_chybejci sparovani zdiva na piliri
P3.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifd je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduiji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus znaéné zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde
roztrhané, &i porusené.

131_pohled na pilir P3.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifd je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduiji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové ¢asti
pilif pod chodniky), je degradace pilifl

132_odpadla kryci vrstva na P3.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifh
néjvetsi.
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133_degradace betonu pilire.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuZe Uloznych prahd), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifh
néjvetsi.

134_trhliny v betonu pilire.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem uloZného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifl
néjvetsi.

135_degradace betonu a vyztuze na
piliri.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych prah(), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.
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136_pohled na pilir P3.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifh
né&jvétsi.

137_pohled na pilir P3.JPG

138_znecisteni ulozneho prahu na
P3.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych prah(), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilifd jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili

£
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné trhllny, trus znacéné zrychluje korozi vyztuZe. Sitky proti ptakim jsou mnohde roztrhané, ¢i

porusené.
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139_vodorovna trhlina v uloznem
prahu P3.JPG
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1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych prah(), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

i

S
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1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilitd jsou znaéné

! znecisténé holubim trusem. Trus je

i iy e, il L5 M agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdyjsou v Ulozném prahu vyznamné trhliny, trus zna¢né zrychluje korozi vyztuZe. Sitky proti ptakiim jsou mnohde roztrhané, ¢i
porusené.

2.2 Loziska, klouby
LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek, kde dochazelo k vétSim zatékani jsou nékteré prvky loziska prekorodané.

140_pohled na pilir P4.JPG
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141_odlupujici se beton na piliri
P4.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuZe Uloznych prahu), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

142_degradace kamenu zdiva na piliri
P4.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifd je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
spéarovani, vlastni kameny degraduji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)

143_chybejici sparovani na piliri
P4.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifd je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduiji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)
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145_poskozeni v miste dilatace na
P4.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuZe Uloznych prahu), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

146_znecisteni ulozneho prahu trusem
na P4.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilitd jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus znaéné zrychluje korozi
vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde
roztrhané, &i porusené.

147_znecisteni pilire P4.JPG
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- ‘g" - 148_P4 znecisten trusem.JPG

150_degradace betonu na P5.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pfi¢niku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopu.

160_pohled na pilir P6.JPG
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161_trhlina v betonu na P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstreluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuZe Uloznych prahd), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifh
néjvetsi.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
. ) kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
trhliny, trus znaéné zrychluje korozi vyztuze. Sitky proti ptak(im jsou mnohde roztrhané, ¢i porusené.

162_zatekani_koroze lozisek.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifa je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych prah(), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.
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163_koroze lozisek_trhlina na P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
né&jvétsi.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné

trhliny, trus zna¢né zrychluje korozi vyztuze. Sitky proti ptakim jsou mnohde roztrhané, ¢i porusené.
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165_povrch pilire P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilifh
né&jvétsi.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi k masivni degradaci konstrukce. Masivné koroduje
vyztuz pri¢niku, koroduji kotvy predpéti a pfedpinaci kabely. na bocich nosnikd v misté dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se odlupuje
kryci vrstva v dlsledku koroze vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli vstupnich poklopt.

2.2 Loziska, klouby
LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek, kde dochézelo k vétSim zatékani jsou nékteré prvky loZiska pfekorodané.

166_degradace povrchu P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifd je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych prah(), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilifd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.
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167_degradovany povrch P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifu je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
néjvetsi.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.2 L oziska, klouby
Loziska jsou zkorodovana. U lozZisek,

168_P6.JPG
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169_trus na piliri P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Betonova ¢ast pilifu je ve Spatném
stavu. Odstfeluje kryci vrstva betonu,
tésné pod povrchem ulozného prahu je
na kazdém pilifi vodorovna trhlina
(zfejmé od zatékani a nasledni koroze
vyztuze uloznych praht), misty je
odhalena korozdujici vyztuz. V mistech
kam celoro¢né zatéka (okrajové Casti
pilitd pod chodniky), je degradace pilift
né&jvétsi.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Ulozné prahy pilif jsou znaéné
znecisténé holubim trusem. Trus je
agresivni na beton a vyztuz. Ve chvili
kdy jsou v Ulozném prahu vyznamné
rusené.

170_pohled na operu OP7.JPG

171_pohled na operu OP7.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilifl je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
spéarovani, vlastni kameny degraduji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)
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172_pohle dna kridlo OP7.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plosné sanace drikl
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

173_stopy po zatekani skrz MZ.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plo$né sanace dfiku
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

174_degradace ZZ na OP7.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plosné sanace drika
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.
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175_degradace betonu na OP7.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plo$né sanace drikud
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

176_odlupovani betonu na OP7.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na opéry zatéka. Odpada horni hrana
Ulozného prahu a plo$né sanace dfiku
spodni stavby - hrozi odpadnuti kusu na
podchozi komunikaci u Op 1. Hrozi
prakticky po celé délce prahu (na jistych
Usecich jiz odpadl). Stejna situace je na
Op7.

210_podhled NK.JPG
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211_koroze vyztuze v okoli
trubicky.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem nedostatecného kryti vyztuze, je
misty na podhledu prokreslena
korodujici vyztuz.

212_koroze vyztuze na podhledu
NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem nedostatecného kryti vyztuze, je
misty na podhledu prokreslena
korodujici vyztuz.

213_znecisteni NK.JPG
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214_koroze vyztuze pricniku NK.JPG

215_trhlina v NK.JPG

216_koroze vyztuze v miste
dilatace.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuZe. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.
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220_koroze kotvy predpeti NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy prfedpéti a prfedpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

V dusledku zatékani masivné koroduji
kotvy predpéti i vlastni pfedpinaci
kabely. Betonova kryci vrstva

221_odlupuijici se nater NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V dlsleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke
korozi vyztuze kozoly.

222_koroze vyztuze.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem nedostate¢ného kryti vyztuze, je
misty na podhledu prokreslena
korodujici vyztuz.
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223_koroze vyztuze konzoly.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

224 _bok NK.JPG

225_nesoudrzne kusy na NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V dlsleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke
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2.1 Nosna konstrukce
V dusledku zatékani masivné koroduji kotvy predpéti i viastni prfedpinaci kabely. Betonova kryci vrstva predpanacich kotev zcela
chybi.

2.2 Loziska, klouby

226_degradace podhledu NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V dlsleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke
korozi vyztuze kozoly.

227_degradace kotevnich
cel_lozisek.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

LoZiska jsou zkorodovana. U lozZisek, kde dochazelo k vétSim zatékani jsou nékteré prvky loZiska prekorodané.
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228_detail kotevnich cel. JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

V dusledku zatékani masivné koroduji
kotvy predpéti i vlastni pfedpinaci
kabely. Betonova kryci vrstva

230_znecisteni NK trusem v poli
3.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Nosna konstrukce je znecisténa trusem.

231_koroze vyztuze v miste vstupu z
chodniku.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopu.
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232_znecisteni NK trusem.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Nosna konstrukce je znec€isténa trusem.

233_poskozeni v miste vstupu z
chodniku.JPG

2.1 Nosna konstrukce

V misté vstup( pod nosnou konstrukci z
chodnikd jsou umistény drevéné lavky a
ocelové Zzebfiky. Dfevéné lavky jsou
rozpadlé a z ¢asti popadané. Ocelové
zebfiky a pfipadné stupacky jsou
zkorodované. Ani jedno nikoho jiz
neudrzi!

234_koroze pricniku a zebriku.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

V misté vstupt pod nosnou konstrukci z

chodniku jsou umistény dievéné lavky a
- L ocelové Zebfiky. Dfevéné lavky jsou

rozpadlé a z ¢asti popadané. Ocelové Zebriky a pfipadné stupacky jsou zkorodované. Ani jedno nikoho jiz neudrzi!

Strana 38 z 80



HPM 605-026 (17.12.2021, Mensik Ales, Ing.)

Strana 39 z 80

235_koroze vyztuze NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

236_trhliny NK nad pilirem P3.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pricniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuije kryci vrstva v disledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklop(.

237_podhled NK v poli 3.JPG
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238_znecisteni NK trusem.JPG

239_1_koroze vyztuze pricniku NK nad
P3.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pfi¢niku,
koroduji kotvy pfedpéti a prfedpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklop(.

239 2 poskozeni NK v miste dilatace
nad P3.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce
Z nosné konstrukce, vlivem koroze
vyztuze, odpadavaiji ¢asti betonu.
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239_3_koroze vyztuze NK nad P3.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

239 4 koroze kotevniho cela.JPG

2.1 Nosna konstrukce

V disledku zatékani masivné koroduji
kotvy predpéti i vlastni pfedpinaci
kabely. Betonova kryci vrstva
pfedpanacich kotev zcela chybi.
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239_5_koroze kotevni oblasti NK.JPG

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuZe. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

V dlsledku zatékani masivné koroduji kotvy predpéti i viastni pfedpinaci kabely. Betonova kryci vrstva predpanacich kotev zcela

chybi.
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239_6_koroze trminku na pricniku.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy prfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.
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239_7_koroze lozisek_kotveni_odpad
betonu.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v disledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklop(.

2.2 Loziska, klouby
LoZiska jsou zkorodovana. U lozZisek, kde dochazelo k vétSim zatékani jsou nékteré prvky loZiska prekorodané.

239_8 poskozeni v miste dilatace.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V dlsleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke

korozi vyztuze kozoly.
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239_9 poskozena NK.JPG

239 _prosvitajici vyztuz NK v poli
3.JPG

240_hnizdici ptaci v poli 4.JPG
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241_podhled NK v poli 4.JPG

242_trhliny v NK nad pilirem P4.JPG

243_trhliny v NK nad pilirem P4.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.
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244 _degradace betonu v miste
dilatace.JPG

245 stopz prusaku na rimse.JPG

246_trus v miste lozisek.JPG
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247 podhled NK v poli 4.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Nosna konstrukce je znec€isténa trusem.

248 kce znecistena trusem.JPG

2.1 Nosna konstrukce
Nosna konstrukce je znecisténa trusem.

249 degradace NK v miste
zaveru.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.
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250_koroze NK v poli 5.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

V misté vstupl pod nosnou konstrukci z
chodniku jsou umistény dievéné lavky a
ocelové Zebfiky. Dfevéné lavky jsou

rozpadlé a z ¢asti popadané. Ocelové zebrlky a pfipadné stupacky jsou zkorodované. Ani jedno nikoho jiz neudrzi!

251_zatekani v oblasti poklopu.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

V misté vstupt pod nosnou konstrukci z
chodniku jsou umistény dievéné lavky a
ocelové Zebfiky. Dfevéné lavky jsou

rozpadle a z Casti popadané. Ocelove zebnky a pfipadné stupacky jsou zkorodovane Ani jedno nikoho jiz neudrzi!
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252_koroze vyztuze v poli 5.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy prfedpéti a prfedpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

253_nebezpecny vstup.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pricniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v disledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklop(.

2.1 Nosna konstrukce

V misté vstupl pod nosnou konstrukci z
chodnikd jsou umistény drevéné lavky a
ocelové Zebriky. Dfevéné lavky jsou

no nikoho jiz neudrzi!
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254_chybejici vyztuz v okoli
vstupu.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopu.

2.1 Nosna konstrukce
V misté vstupt pod nosnou konstrukci z
chodniku jsou umistény dievéné lavky a

ocelové zebfiky. Dfevéné lavky jsou rozpadlé a z ¢asti popadané. Ocelové Zebfiky a pfipadné stupacky jsou zkorodované. Ani jedno

nikoho jiz neudrzi!
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255_koroze_stopy po zatekani.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopu.

256_zatekani pod rimsou.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V disleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke
korozi vyztuze kozoly.
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257_zatekani dilataci.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéké zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pfiéniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéké pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V dlsleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke

260_podhled v poli 6.JPG

261_podhled NK v poli 6.JPG
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262_podhled NK v poli 6.JPG

263_prokreslovani vyztuze v poli
6.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem nedostatec¢ného kryti vyztuze, je
misty na podhledu prokreslena
korodujici vyztuz.

264_zatekani zaverem nad pilirem
P6.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuZe. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.2 Loziska, klouby
Loziska jsou zkorodovana. U lozisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
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265_koroze vyztuze nad pilirem
P6.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.2 Loziska, klouby
Loziska jsou zkorodovana. U lozZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou

266_koroze vyztuze nad P6.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

2.2 Loziska, klouby

Loziska jsou zkorodovana. U lozZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loZiska pfekorodané.
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2.1 Nosna konstrukce

267_degradace betonu NK nad pilirem
P6.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Na pilife odpadavaji kusy betonu z
nosné konstrukce.

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopu.

V disledku zatékani masivné koroduji kotvy predpéti i viastni pfedpinaci kabely. Betonova kryci vrstva predpanacich kotev zcela

chybi.

2.2 Loziska, klouby

LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek, kde dochézelo k vétSim zatékani jsou nékteré prvky loZiska pfekorodané.
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268_koroze vyztuze na P6.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy predpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosniku v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.
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269_koroze vyztuze NK.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Do konstrukce zatéka zejména v oblasti
dilataci a v mistech kde jsou provedeny
otvory z chodniku. Vlivem toho dochazi
k masivni degradaci konstrukce.
Masivné koroduje vyztuz pficniku,
koroduji kotvy pfedpéti a predpinaci
kabely. na bocich nosnikd v misté
dilatace jsou svislé trhliny, zfejmé se
odlupuje kryci vrstva v dusledku koroze
vyztuze. Koroduje vyztuz v okoli
vstupnich poklopt.

400_koroze zabradli.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit trhlin. Misty
dochazi k odstrelovani kryci vrstvy.

401_zatekani pod rimsou.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Na konci konzoly zatéka pod rimsou na
spodni stranu konzoly. V dlsleku toho
se odlupuje natér konzoly a dochazi ke
korozi vyztuze kozoly.
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402_koroze nosice ciziho zarizeni.JPG

4.7 Cizi zarizeni
Nosi¢ ciziho zafizeni koroduje.

403_cizi zarizeni.JPG

w ‘”;ﬂ
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404 _trhlina v rimse.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit’ trhlin. Misty
dochazi k odstrelovani kryci vrstvy.

3.3.1 fimsa
V fimsach jsou trhliny.
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405_nefunkcni odvodneni.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

406_derave odvodneni.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodnovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

407_koroze odvodneni.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované
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408_nefunkcni odvodneni.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

409_koroze odv trubicky.JPG

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem nedostatecného kryti vyztuze, je
misty na podhledu prokreslena
korodujici vyztuz.

410_nefunkcni odvodneni.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované
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411_znaky zatekani pod rimsou.JPG

3’-\. ff-" i ‘ 2021-10-18)

412_koroze odvodneni.JPG

413_sit trhlin v betonove casti
zabradli.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit trhlin. Misty
dochazi k odstfelovani kryci vrstvy.
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414_odstrelujici kryci vrstva betonu
zabradli.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit’ trhlin. Misty
dochazi k odstfelovani kryci vrstvy.

415_koroze zabradli.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit trhlin. Misty
dochazi k odstrelovani kryci vrstvy.

416_leva rimsa protismeru
staniceni.JPG
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417_vegetace ve sparach.JPG

418 nezalite spary chodniku.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

418 nezatesnene spary v
chodniku.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit trhlin. Misty
dochazi k odstfelovani kryci vrstvy.

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrlista vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poSkozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.
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419_dilatacni zaver.JPG

420_koleje v dilatacnim zaveru.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou poskozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, ktera jsou masivné
poskozena.

421_zaneseny odvodnovac.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované
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422_olamana hrana_nezatesnene
spary.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

3.2 Chodniky
Kamenné obrubniky maji olamané hrany
a misty je obruba nerovna.

423 nezatesnene trhliny v miste
dilatace.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit trhlin. Misty
dochazi k odstfelovani kryci vrstvy.

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a posSkozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

424_trhlina v MZ.JPG
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425_trhlina v MZ_spatny detail_plech
prorizne kolo.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou poskozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, ktera jsou masivné
poskozena.

2.3 Mostni zavéry
V misté obruby je vytvofen nevhodny
detail. Hrozi propichnuti pneumatiky.

426 _trhliny v okoli vstupu.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Déle témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a posSkozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

427_koroze paty zabradli.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit’ trhlin. Misty
dochazi k odstrelovani kryci vrstvy.
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428_nezatesnene trhliny v miste
dilatace.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

429 nerovnosti v MZ.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou poskozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, ktera jsou masivné
poskozena.

430_vytluk v miste revizniho
vstupu_drzi se v nem voda.JPG

3.1 Vozovka
Ve vozovce jsou nezatésnéné trhliny a
vytluky.
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431_zaneseny odvodnovac.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

432_trhlina v MZ.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou poskozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, ktera jsou masivné
poskozena.

433 _celkovy pohled na MZ s
trhlinou.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou poskozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, kterd jsou masivné
poskozena.
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434 _nerovnosti v MZ.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou podkozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, ktera jsou masivné
poskozena.

435_trhlina v MZ.JPG

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou poskozené. Jsou na
nich vyjeté koleje, dale jsou v zavérech
vyznamné trhliny, kterymi zatéka na NK
a kotevni Cela, ktera jsou masivné
poskozena.

436_zaneseny odvodnovac.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodriovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuije ji.

Povrch chodnikd je nerovny.
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437_koroze paty zabradli.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit’ trhlin. Misty
dochazi k odstrelovani kryci vrstvy.

438 _trhlina ve vozovce.JPG

3.1 Vozovka
Ve vozovce jsou nezatésnéné trhliny a
vytluky.

439 _celkovy pohled na levy
chodnik.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuije ji.

Povrch chodnikd je nerovny.
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440_nerovnosti_trhliny v levem
chodniku.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

441_zaneseny odvodnovac.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodnovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

442_vegetace ve sparach.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrlista vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuije ji.

Povrch chodnikd je nerovny.
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443 sit trhlin v betonovem
zabradli.JPG

444 odstrelujici kryci vrstva.JPG

4.2 Zabradli

Zabradli v paté koroduje. V betonovych
Castech zabradli je sit trhlin. Misty
dochazi k odstrelovani kryci vrstvy.

445 vegetace ve spare_nezatesnena
spara.JPG

4.8 Odvodnéni
Odvodnéni je nefunkéni. Odvodnovace
jsou zanesené, potrubi zkorodované

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poSkozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.
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446_nerovnosti obruby_pravy
chodnik.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrasta vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poskozuje ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

3.2 Chodniky
Kamenné obrubniky maji oldmané hrany
a misty je obruba nerovna.

447 _vegetace_nezatesnene spary v
miste MZ.JPG

3.2 Chodniky

Na chodnicich jsou nezatésnéné spary,
ze kterych vyrlista vegetace. Dale témito
sparami protéka voda na nosnou
konstrukci a poSkozuije ji.

Povrch chodnikd je nerovny.

448 navazujici schodiste.JPG

4.6 Uzemi pod mostem a pristup.
cesty

V zabradli jsou trhliny, ¢ast betonu
zabradli je odpadnuta.
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611_loziska na OP1_koroze.JPG
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612_koroze loziska na OP1.JPG
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620_koroze lozisek.JPG

621_loziska na P2.JPG

622_loziska na P2.JPG

2.2 Loziska, klouby

LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loziska prekorodané.
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623_lozisko_znecisteni_ptaci.JPG

2.2 Loziska, klouby

LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loziska prekorodané.

630_loziska na P3.JPG

631_detail loziska na P3.JPG
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632_koroze loziska na P3.JPG

2.2 Loziska, klouby

LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loziska prekorodané.

633_loziska na P3.JPG

634_zaneseni loziska na P3.JPG
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635_koroze loziska.JPG

636_koroze loziska.JPG

2.2 Loziska, klouby

Loziska jsou zkorodovana. U lozZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loZiska prekorodané.

640_koroze loziska na P4.JPG

2.2 L oziska, klouby

LozZiska jsou zkorodovana. U loZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loziska prekorodané.
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650_lozisko na P5.JPG

651_loziska na P5.JPG
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660_koroze lozisek na P6.JPG
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661_koroze loziska na P6.JPG

662_odrezle lozisko na P6.JPG

2.2 Loziska, klouby

Loziska jsou zkorodovana. U lozZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loZiska prekorodané.

663_odrezle lozisko na P6.JPG

2.2 L oziska, klouby

LoZiska jsou zkorodovana. U loZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loziska prekorodané.
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670_lozisko na OP7.JPG

671_koroze loziska na OP7.JPG

2.2 Loziska, klouby

Loziska jsou zkorodovana. U lozZisek,
kde dochazelo k vétsim zatékani jsou
nékteré prvky loZiska prekorodané.

672_lozisko na OP7.JPG
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144_poskozeni kamenu na P4.JPG

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Kamenna ¢ast pilift je vlivem zatékani
degradovana. Na vétsi ¢asti zdiva chybi
sparovani, vlastni kameny degraduiji.
Nékteré kameny jsou poSkozené vice
(viz foto 144)
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