HPM 605-026 (16.10.2005, Mi¢ka Tomas, Ing.)

Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM 605-026 (16.10.2005, Mi¢ka Tomas, Ing.)

Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)

Okres: Beroun

Prohlidku proved|: Mi¢ka Tomas, Ing.
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 16.10.2005

Poznamka:

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:

ZpUsob zpfistupnéni:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNIi UDAJE

Cislo opravnéni 020/1998

Cislo komunikace: 605 Stanic¢eni km: 15.607km Ev.¢.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pres Berounku v Berouné

Stani¢eni ve sméru: od Prahy

B. POPIS CASTi MOSTU

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni
zdi

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[2.2] 2.2 Loziska, klouby

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka
[3.2] 3.2 Chodniky
[3.3] 3.3.1fimsa

[3.4] 3.5 Izolagni systém NK

4. Vybaveni

[41] 4.8 Odvodnéni

4.2 4 Vybaveni

Nepfistupné, zplsob zaloZeni nezjistén.

Masivni pIné tizné opéry oblozené fadkovym zdivem. Masivni plné
pilife ovalného priifezu oblozené radkovym zdivem.

Sestipolova prosté ulozena nosna konstrukce. V pfiéném fezu vzdy
6 ks predepjatych prefabrikovanych nosnikl se sprfazenou
zelezobetonovou deskou a 7 monolitickymi pFicniky.

Ocelolitinova. Pevné - vahadla, pohybliva - valcova.

Povrchové flexibilni dilatani zavéry.

Ziviény kryt.
Oboustranné s krytem z LA, podél vozovky zulové obruby.
Oboustranné osazené Zelezobetonové licové prefabrikaty.

CeloploSny izolacni systém.

PFi obou obrubach jsou osazeny odvodriovace.

Oboustranné osazené ocelové zabradli z uzavienych profil(i se
svislou vyplni.

Strana2z9



HPM 605-026 (16.10.2005, Mi¢ka Tomas, Ing.)

[4.3]

[4.4]

[4.5]

[4.6]

43

4.6

4.7

4.7

Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

Uzemi pod mostem a pfistup.
cesty

Cizi zafizeni

Cizi zafizeni

Oboustranné osazena evidencni Cisla. Vodorovné dopravni
znaceni.

Reka Berounka, inundaéni izemi.

Oboustranné osazené stozary VO nad pilifi.

Dle ML kabely NN, kabely VO, spojovaci kabely, plynovod a SZ.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1]

[1.2]

[1.3]

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

1.2

1.2

1.2

[21] 2
[2.2] 2
[2.3] 2
[24] 22
[2.5] 2.3
3. svrsek
[3.1] 3.1

Mostni podpéry kfidla a elni
zdi

Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Loziska, klouby

Mostni zavéry

Vozovka

Na Zelezobetonovém rozSifeni opéry 1 jsou trhliny v misté
pracovnich spar.

Na lici pilife 3 jsou stopy po ohni, ktery byl rozdélan u pilife. Povrch
obkladniho zdiva je poSkozen plamenem.

Spodni stavba je viceméné u vSech podpor trvale poskozovana
prasaky dilata¢nimi sparami. Povrch betonu tloznych rpah je
degradovan, dochazi i k degradaci obkladniho zdiva na bocich
pilird.

Na mnoha mistech spodniho lice desky mostovky jsou plochy s
obnazZenou korodujici vyztuzi.

Na spodnim lici i bocich nosniku je patrné mnozstvi podéinych

trhlin, které kopiruji trajektorii predpinacich kabel(l. U nékterych
trhlin jsou patrny zaschlé vyluhy pojiva €i krapniky, které mohou
signalizovat poruchy predpinaci vyztuze.

Netésnymi dilataCnimi zavéry zatéka na cela nosné konstrukce v
jednotlivych polich. Tyto prisaky mohou mit negativni vliv na
kotevni oblasti predpinacich kabelU.

Diky prlisakiim dolata¢nimi sparami dochazi ke korozi loZisek.

Mostni zavéry jsou nefunk&ni. na hornim lici jsou vyrazné
deformované. V krytu jsou oteviené trhliny, sparami prosakuje
znacné mnozstvi vody.

V krytu vozovky jsou ojedinéle oteviené trhliny.
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[3.21 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3.1fimsa

4. Vybaveni

V krytu chodnikd jsou nepravidelné trhliny, nejvice podél obrub a
poklopll $achet k inzenyrskym sitim.

Jedna obruba pravého chodniku je dobetonovana nekvalitnim
betonem, ktery se rozpada.

V mistech kotveni zabradli do Fims lokalné dochazi k odlupovani
betonu kapes pro osazeni sloupku. Lokalné jsou dal$i poruchy
(odlupovani kryci vrstvy, trhliny, atd.) patrny mimo polohu sloupk.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce..

E. OPATRENi NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI

ZJISTENYCH ZAVAD
6.periodicky

[1] 3.2 Chodniky

[2] 3.3.1 fimsa

5.odstranéni nutno provést ihned

[8] 1.2 Mostni podpéry kfidla a
celni zdi

3.odstranéni nutno do 1 roku

[4] 3.1 Vozovka

[5] 3.2 Chodniky

2.odstranéni nutno do 5 let

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

6] 2

Pravidelné opravovat kryt chodnik(i v mistech vyraznych poruch.

Pravidelné sanovat fimsy v mistech poruch, zejména v oblasti
kotveni sloupkl zabradli.

Na zakladé upravy zatizZitelnosti osadit pfislusné znaceni na most.
Zatizitelnost upravit i v mostni evidenci.

Utésnit trhliny ve vozovce vhodnou ziviénou zalivkou.

Znovu osadit uvolnénou obubu pravého chodniku dobetonovanou
nekvalitnim betonem.

Pfipravit druhou fazi opravy mostu, v ramci které bude nezbytné
zajistit nasledujici prace: vyménu stavajicich dilatacnich zavérd,
sanaci nosné konstrukce a spodni stavby, reinjetdz pfedpinacich
kabell nosnikd, odstranéni koroze z loZisek a jejich oSetfeni
provozni smési, atd..

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
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DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACIi ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Z&dny zédznam.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNIi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vi = 22 0t

Nosna konstrukce Vr = 64t

Stavebni stav: Ve = 116t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 0.0t

Pouzitelnost: Nezadana

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stavebni stav mostu je ovlivnén zejména silnymi ZatiZitelnost uvedena v mostni evidenci byla
prusaky dilatacnimi sparami a zjiSténymi trhlinami redukovana koeficientem stavebniho stavu alfa 0.8.

kopirujici trajektorii predpinacich kabelu.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 12 / 2009

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled na pravou stranu mostu.

Pohled na pravou stranu opéry 1. Trhliny v misté
pracovnich spar.

Podhled NK v 1. poli.
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Podélna trhlina na sp. lici nosniku s vyluhy
pojiva.

Ohorely lic dfiku pilife 3.
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Obnazena koroduijici vyztuz v okoli trubky
odvodnéni izolace na sp. lici desky mostovky.

Pfi¢né usporadani na mosté ve smeéru staniceni.

Odlamovani krytu chodniku podél obruby, resp. v
okoli poklopu Sachty inzenyrskych siti.
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Otevrené pracovni spary podél dilata¢niho
zavéru v chodniku.

-;é ‘ Deformace a trhliny v dilatacnim zavéru ve
" vozovce.

Odlupujici se kryci vrstva na hornim lici fimsy.

Strana9z9



