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Most 605-027

Most pfes nahon v Berouné

MIMORADNA PROHLIDKA
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MPM 605-027 (16.12.2020, Vokal Marek, Ing.)

Objekt: Most ev.¢. 605-027 (Most pres nahon v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedI: Vokal Marek, Ing.
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 16.12.2020

Poznamka:
Tato mimoradna prohlidka byla provedena na zakladé smlouvy o poskytnuti sluzeb KSUS Sttedogeského kraje a
slouzi zejména jako podklad pro pfipadnou aktualizaci mostniho listu a vypoctu zatizitelnosti. Prohlidka byla
zpracovana pod vedenim Ing. Tomase Micky - drzZitele opravnéni ministerstva dopravy reg. ¢. 020/1998. Podkladem
pro jeji zpracovani byly udaje uvedené v mostni evidenci (BMS), zji§téné na misté a v archivni dokumentaci:- Oprava
mostl ev. ¢. 5-026 a 5-027, stupern neznamy, Sudop Praha, 04/1993 (obsahuje pouze textové prilohy), - Oprava
mostl ev. ¢. 5-026 a 5-027 pres Berounku v Berouné, stuperi DSP,DZPS, Pontex, 1994, - Rozsifeni mostu v
Berouné, Cis. ev. 5-022, Krajsky narodni vybor v Praze, 3/1950, (Staticky vypocet), - Most pfes Berounku ev. €. 5-027
- ZjiSténi zatizitelnosti mostu - Il. etapa. Staticky pfepocet mostu pro uréeni zatiZitelnosti, Pragoprojekt, 1989.Popis
konstrukce je uvazovan ve sméru staniceni: za opérou Op 1 (Ostrov mezi rameny Berounky) je opéra Op 2 - smérem
k Berounu - centru.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
zatazeno

ZpUsob zpfistupnéni:
Most byl pro u€ely diagnostickych praci a prohlidky zpfistupnén ploSinou MBI 70, vyrobce MOOG, ktera stoji pfi
pracich na mosté.

Teplota vzduchu: 8.0°C Teplota NK: 8.0°C
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 605 Stanic¢eni km: 15.846km Ev.¢.mostu: 605-027

Nazev objektu: Most pifes nahon v Berouné
Stani¢eni ve sméru: Praha -> Beroun

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni Obé opéry i poprsni zdi jsou masivni zdéné z kvadrového zdiva
zdi (piskovec). Pri rekonstrukci byla ¢ast poprsni zdi kvadrové
nahrazena betonovou. Kfidla jsou zdéné z kvadrového zdiva
(piskovec), u opéry 1 vlevo navazuje nabfezni zed' (smés zdicich
prvka).

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Jednopolova segmentova klenba z kvadrového zdiva s roznaseci
zelezobetonovou deskou vylozenou vné klenby, kde je
podporovana zelezobetonovym monolitickym tramem. Svétlost
klenby 15,25 m, vzepéti 4.9 m, Siftka 9.48 m. Tloustka klenby na
krajich 0.9 m, uprostfed Sifky byla zjisténa vrtem 0.7 m.

[2.2] 2.3 Mostni zavéry Profiznuta tésnéna spara.
3. svrsek
[3.11 3.1 Vozovka Ziviény kryt.
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[3.2] 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky /
Rimsy

4. Vybaveni

[4.1] 42 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.
cesty

[44] 47 Cizi zafizeni

Oboustranné chodniky se zivicnym krytem a Zulovymi obrubami
podél vozovky.

Oboustranné zelezobetonové monolitické.

Oboustranné osazené ocelové zabradli se svislou vyplni z
otevrenych profild.

DZ omezeni zatizitelnosti a ev. €. mostu jsou umistény na
pfedpolich.

Mlynsky nahon Berounky.

V chodnicich jsou uloZeny inzenyrské sité. Na levé fimse jsou
prostfednictvim konzol ulozena trubni vedeni. Pod klenbou jsou
nad opérou 1 pfevedeny kabelové sité (kabely NN, kabely VO,
spojovaci kabely, plynovod a SZ).

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

Periodické sledovani vysouvani kfidla o opéry 1 vpravo bylo
doporuceno jiz prohlidkou (03.12.2013, Komanec Petr, Ing.). V
souc¢asné dobé je vysunuti blokl cca 13 cm.

Lokalné vyluhy na opérach u hladiny. Hloubkové vypadané
sparovani mezi bloky, do hloubky 300 mm. Lokalné jsou v
jednotlivych blocich trhliny, hloubkové degraduji, béZzné 10-30 mm
povrchové vrstvy piskovcovych blok. Sikma trhlina v kFidle opéry
2 vpravo.

Navazujici zed za kfidlem opéry 1 vlevo - rozvolnéné zdivo.
Sparovani chybi odhadem také cca 200-300 mm, ale zdici prvky
jsou menSi a proto zacnou brzy vypadavat. Navazuji zed' u opéry 2
vlevo - silné vyluhy, degradace zdiva.

Hloubkové vypadané sparovani mezi bloky, do hloubky 350 mm,
mozna i vice. Sparovani chybi na 50 % plochy. Tam, kde je
sparovani, je sparovani jen na povrchu (pfidano pfi posledni
rekonstrukci). Lokalné jsou v jednotlivych blocich trhliny, hloubkové
degraduiji, bézné 10, misty az 30 mm povrchové vrstvy
piskovcovych blokd.Rozsifeni - z desky konzoly lokalné odpadla
kryci vrstva betonarské vyztuze, ojedinéle koroze s oslabenim az
30 %. Celni zed - betonova &ast - silné zatékani, vyluhy jsou velmi
silné a po znacné &asti plochy. Také z Celni zdi lokalné odpada
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[2.2] 2.3 Mostnizavéry

3. svrsek

[3.1] 3.2 Chodniky

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky /
Rimsy

4. Vybaveni

[41] 42 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravniznaeni, oznaceni
objektu

[4.3] 4.7 Cizi zafizeni

5. Dalsi casti

[51] 5  Dal$i &asti

kryti a vyztuz koroduje, je z nekvalitniho degradujiciho betonu. Na
tramech rozsifeni jsou svislé trhliny 0.3 mm v misté tfminka,
pravdépodobné dochazi k pocinajici korozi. Na ¢ele tramu koroduje
neprobetonovana vyztuz.

DilataCni spara je netésna, tésnici zalivky se odtrhavaji. V oblasti
chodnikl chybi zcela.

DilataCni spary pfes chodniky - netésné, tvofi se vytluky.

Beton fims hloubkové degraduje, na pravé strané shora
300x1000x30 mm odpadlo. Obdobna situace je na levé fimse z
boku. Nanosy na fimse.

Zabradli schodisté u opéry 2 vlevo - odpadavaiji kusy betonu.

Prizkumem a vypoétem zatiZitelnosti byla snizena zatiZitelnost.

Ocelové konzoly upevnéni inzenyrskych siti vrstevnaté
koroduje/rozpada se. Stejné tak se rozpada plech vedeni
inZenyrskych siti pod fimsou. Koroze vedeni inZenyrskych siti.

S ohledem na vysledky diagnostického priizkumu Ize fici, ze
zelezobetonové rozSifeni nosné konstrukce neni pfilis kvalitni.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI

ZJISTENYCH ZAVAD
5.odstranéni nutno provést ihned

[11 4.3 Dopravni znaceni,
oznaceni objektu

3.odstranéni nutno do 1 roku

[2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a

éelni zdi

Osadit aktualni znacky omezujici zatizitelnost.

Opravit vysouvajici se kFidlo - pfezdit. Hloubkové doplnit sparovani
spodni stavby, pravdépodobné nizkotlakou injektazi. Malta by
neméla obsahovat cement, je vhodné uzit tzv. trasové malty.
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[B] 2.1 Nosna konstrukce Hloubkové doplnit sparovani klenby, nejspiSe nizkotlakou injektazi.
Malta by neméla obsahovat cement, je vhodné uzit tzv. trasové
malty. Cementova malta maze urychlit degradaci prvka.

[4] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky /  Cistit nanosy na mosté.
Rimsy

[6] 4.2 Zabradli Opravit zabradli.

3. odstranéni do 2 let

[6] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Opravit navazuijici zdi.
Celni zdi
[71 4.7 Cizi zafizeni Provést nové ukotveni siti, nejspiSe v ramci rekonstrukce.
8] 5 DalSi ¢asti Most jako celek vyzaduje rekonstrukci, doporucujeme vymenit i

Zelezobetonové rozsifeni nosné konstrukce.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 26.2.2021
Cislo jednaci:

Poznamka:
Projednani zavér( probéhlo s odpovédnym zastupcem investora (Miroslav Knopp).

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: V — CZEN (Zatizitelnost stanovena podrobnym
V - Spatny (koefic. a=0.6) statickym vypoctem)

Nosna konstrukce Vn =20.0t

Stavebni stav: Vr = 50t

V - Spatny (koefic. a=0.6) Ve = 114t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné Max.napravovy tlak = 12.0t

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stavebni stav je snizen hloubkovym vydrolenim spar, Bylo uzito redukce soucinitelem stavebniho stavu
ke kterému doslo i v navazujici zdi u Op1 vlevo. Po alfa=0.6. Po rekonstrukci se da predpokladat
zainjektovani a vysparovani se da pfedpokladat stav Il zatiZitelnost Vn=33, Vr=84, Ve=190 tun.

- dobry.
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Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2022

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY
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Pohled na most po sméru staniceni.

Pohled na most proti sméru staniceni.

Pohled zprava.
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Pohled zleva.

Podhled nosné konstrukce.

Vysunuté bloky kfidla u opéry 1 vpravo.
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V horni ¢asti 13 cm.

V dolni ¢asti 5 cm.

KFidlo opéry 2 vlevo - hloubkové chybi
sparovani, 1x odlomena hrana.
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Stav zdiva klenby - opéra 1 vpravo.

Navazujici zed u opéry 1 vlevo - hloubkové
chybi sparovani, hloubkové degradace zdicich
prvkd.

Stav zdiva klenby - vrchol, levy bok. Degradace se projevuje nejvice na hranach
klenby - odpadlo az cca 5 cm.
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Stav zdiva klenby - vrchol.

Stav zdiva klenby - smérem k opére 1.

Sparovani vypadano do hloubky 35 a
mozna i vice cm.
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Hloubkova degradace bloku - bézné kolem 1 cm,
lokalné az 3 cm.

Dodana malta na povrchu postupné vypadava
(cca na poloviné délky spar).

Leva hrana klenby - dodané sparovani ma vyssi
odolnost nez piskovcové kvadry, je vidét, ze od
rekonstrukce zdegradovaly cca 1-2 cm.

Strana 12 z 18



MPM 605-027 (16.12.2020, Vokal Marek, Ing.)

Strana 13z 18

Celni zed u opéry 1 vpravo - vyluhy, nekvalitni
beton degraduje, opadlé kryti a korodujici vyztuz.
Na desce mezi Celni zdi a tramem odpadava
kryti, koroduje vyztuz.

Neprobetonovana korodujici vyztuz na ¢ele betonového nosniku.

Silné vyluhy a stopy zatékani ¢elni zdi.
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Deska mezi tramem a €elni zdi - koroze vyztuze
s oslabenim az cca 30 %.

Odpadly beton v okoli korodujici vyztuze.

V tramech rozsifeni jsou relativné pravidelné
svislé trhliny Sifky 0.3 mm. Bylo nedestruktivné
zjisténo, ze pod témito trhlinami je vzdy svisly
prut vyztuze, poc€ina tak korodovat.
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Trhlina v uloZeni trdmu u opéry 1 vpravo.

Silny vyluh z betonové ¢€asti Celni zdi, Sikma
trhlina v kfidle opéry 2 vpravo.

Beton levé fimsy - rozpada se, koroduje vyztuz.
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Plechy slouzici pravdépodobné za uchyceni
inzenyrskych siti koroduji, lokalné skrz.

Plechy slouzici pravdépodobné za uchyceni
inzenyrskych siti koroduji, lokalné skrz.

Ao INaod [10w-8 'S17 199 bt Fyay
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#

Povrchova vrstva betonu fimsy se rozpada v
délce nékolika metru.
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Okoli dilataéni spary v chodniku - sit trhlin,
pocinajici vytluk.

Nezatésnéna dilatacni spara.

Nanosy na fimse, koroze vedeni inZzenyrskych
siti.
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Zabradli schodisté u opéry 2 vlevo - odpadavaji
kusy betonu.

Upevnéni inzenyrskych siti vrstevnaté koroduje.

Navazuji zed u opéry 2 vlevo - silné vyluhy,
degradace zdiva.
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