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Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: Mohyla Ondrej, Bc. Cislo opravnéni 233/2019
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 2.3.2018

Poznamka:

Prohlidka byla vykonana na zakladé smlouvy o dilo s KSUS Stfedogeského kraje. Podkladem pro vyhotoveni
protokolu byly udaje uvedené v mostni evidenci (BMS). Prohlidka byla provedena pod vedenim Ing. Tomase Micky
drzitele opravnéni ministerstva dopravy reg.¢. 020/1998. MPM byla provedena v ramci priizkumu kotveni stozart VO.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
polojasno
ZpUsob zpfistupnéni:
Z terénu
Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanieni km: 15.607km Ev.€.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pies Berounku v Berouné
Stani¢eni ve sméru: z Prahy do Berouna

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady objektu nepfistupné, zplsob zalozeni nebyl ovérovan.
kridel

[1.2] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZaloZeni a pata P4, P5 a P6 opevnéno sténou ze Stétovnic.
kridel

[1.3] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Celkem 7 podpér = 2 opéry + 5 pilifi, masivni tizné konstrukce,
zdi dfiky na lici z kvadrového kamenného zdiva, zelezobetonove

Ulozné prahy, u opér zavérné zdi. Driky pilifl hydraulicky
tvarovany, navodni hrana armovana Zulovymi kvadry.

[1.4] 1.2.4 kfidlo KFidla na OP1 jsou rovnobézna, na OP7 jsou kolma.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Kolmy tramovy most o 6 prostych polich rozpéti 6x 30,4 m. V
pfiéném Fezu tvori NK rost smontovany ze 6 ks predpjatych
prefabrikatd tvaru | vysky 1,66 m spfazenych na horni pfirubé
monolitickou zb deskou, 7ks monoliticky dobetonovanych
predpjatych pri¢nikl v kazdém poli. Na desce mostovky provedena
spadova vrstva z betonu. Dilataéné konstrukce rozdélena na Pole
1, Pole 2+3, Pole 4+5 a Pole 6.

[2.2] 2.2 Loziska, klouby Ocelolitinova. Pevna - vahadla na OP1, P3, P5 a OP7, pohybliva -
valcova na P2, P4 a P6.
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[2.3] 2.3 Mostni zavéry Povrchové flexibilni dilatacni zaveéry.

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka Ziviény kryt z AB, mezi obrubami chodniku.

[3.21 3.2 Chodniky Oboustranné, kryt z LA. Podél vozovky Zulové obruby.

[3.3] 3.3.1Fimsa Zelezobetonové licové prefabrikaty.

[3.4] 3.5 Izolagni systém NK Celoplosny izolaéni systém.

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni Ve vozovce pii obou obrubach osazeny odvodriovace. V poli 1 a 2

svody svedeny k podporam. Trubi¢ky odvodnéni povrchu izolace.

4.2 4 Vybaveni Drevéné lavky mezi nosniky nosné konstrukce - pfistup ke stalému
zafizeni.
[4.3] 4.2 Zabradli Ocelové zabradli se svislou vyplni, pravidelny vyskyt

Zelezobetonovych zidek.
5. DalSi casti
[51 5 DalSi ¢asti V poli 1 a poli 2 osazeny mezi nosniky sité proti ptactvu.

[5.2] 5 DalSi Casti Na mosté je osazeno 7 lamp vefejného osvétleni.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba
[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny. Lokalné doslo k
zdi separaci sanace.

Dochazi k zatékani skrz mostni zavéry na opéry a podpéry mostu.

[1.2] 1.2.4 kfidlo Vyztuz konzoly kfidel opéry 1 velmi silné koroduje. Kryci vrstva na
vétsiné konzol odpadia.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce V mistech mostnich zavérl zatéka na spodni lic krajnich konzol
nosné konstrukce. Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné
koroduje.

Na bocich i spodnim lici tramu jsou misty patrné trhliny kopiruiji
polohu pfedpinaci vyztuze.

Na spodnim lici ZB sprahuijici desky se misty prokresluje koroduijici
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vyztuz.

Na spodnim lici koncového pri¢niku dochazi k odpadnuti kryci
vrstvy a ke korozi odhalené vyztuze.

[2.2] 2.3 Mostni zavéry V mostnich zavérech jsou pfi¢né trhliny. Dochazi k zatékani na
nosnou konstrukci skrz mostni zavéry.

3. svrsek

[3.1] 3.2 Chodniky Po celé délce jsou v krytu chodniku trhliny.
Nad pilifem 3 vpravo neni kryt chodniku dotazeny k betonové
zidce. Tato zavada napomaha zatékani na spodni lic nosné
konstrukce.

[3.2] 3.3.1Ffimsa Mezi fimsou a chodnikem zcela chybi pruzna zalivka.

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni Svody misty koroduji. V nékolika pfipadech doSlo k uplnému
prokorodovani svodu.

4.2 4 Vybaveni Nékteré drevéne lavky hrozi zficenim.

[4.3] 4.2 Zabradli Stloupky zabradli v misté kotveni do fimsy koroduiji.
V Zelezobetonovych zidkach jsou lokalné trhliny.

5. DalSi ¢asti

[5.1] 5 DalSi ¢asti Sité proti ptactu jsou potrhané a provéSené.

[5.2] 5 DalSi ¢asti Lampy vefejného osvétleni jsou mirné vyklonény vné most.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned

[11 2.1 Nosna konstrukce Zajistit diagnosticky priizkum mostu zaméreny zejména na:- stav
pfedpinaci vyztuze- rozsah poSkozeni mostni konstrukce v mistech
zatékani

[2] 4 Vybaveni Odstranit vSechny dfevéné lavky.
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8] 5 DalSi ¢asti Neprodlené snést sloupy verejného osvétleni.

4.odstranéni do nejblizsiho zimniho obdobi

[4] 3.2 Chodniky Doplnit chybéjici kryt chodniku.
[6] 3.3.1fimsa Doplnit pruznou zalivku mezi chodnik a fimsu.

3.odstranéni nutno do 1 roku

[6] 4.8 Odvodnéni Vymeénit poSkozené svody za noveé.

2.odstranéni nutno do 5 let

[71 5 DalSi ¢asti Pokud je vyzadovano zamezeni pfistupu holubll na konstrukci
mostu je nutné zfidit nové sité proti ptactu a kvalitné je ukotvit na
konstrukci mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 7.5.2018
Cislo jednaci:

Poznamka:
Vysledky MPM byly projednany s odpovédnym zastupcem zadavatele.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokajivy (koefic. a=0.8) Vi = 22 0t

Nosna konstrukce Vr = 64t

Stavebni stav: Ve = 116t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 16.5t

Pouzitelnost: Ill - Pouzitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2019

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

kY

Sitkové usporadani na mosté pohled po sméru
© | stani¢eni.

Sitkové usporadani na mosté pohled proti sméru
staniceni.

Levy bok.
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Opéra 1.

Opéra 7.

Podhled nosné konstrukce.
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DTTO

Typicky stav konzoly v misté mostniho zavéru.

Chybéjici kamen v ochranném limci pilife
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Trhliny s vyluhy pojiva kopirujici trajektorii
predpinacich kabelu.

Koroze odvodnovace.

Rozpad drevénych lavek mezi nosniky.
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Mostni zavér s pficnymi trhlinami.

Trhliny v krytu chodniku.

Chybéjici zalivka mezi chodnikem a fimsou
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