HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

Most 605-027

Most pfes nahon v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

Objekt: Most ev.¢. 605-027 (Most pres nahon v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku proved!: Kiml FrantiSek, Ing.

PONTEX, s.r.o.
Datum provedeni prohlidky: 23.11.2017
Poznamka:
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
sluneéno
ZpUsob zpfistupnéni:
z terénu

Teplota vzduchu: 10.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605
Nazev objektu: Most pifes nahon v Berouné
Stani¢eni ve sméru: do centra (do Plzné)

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 21
[2.2] 24
3. svrsek
[3.1] 3.1
[3.2] 3.2
[3.3] 3.3
[3.4] 35
4. Vybaveni
[41] 4.2

zdi

Nosna konstrukce

Celni zdi a presypavka

Vozovka

Chodniky
Rimsy, obrubniky, zalivky /
Rimsy

Izolani systém NK

Zabradli

Cislo opravnéni 087/2003

Teplota NK: 7.0°C

Stanic¢eni km: 15.846km Ev.¢.mostu: 605-027

Obé opéry, kfidla i poprsni zdi jsou masivni zdéné z kvadrového
zdiva. Na pUvodni kfidla navazuiji dal$i betonova ¢i zdéna kfidla a
nabrezni zdi.

Jednopolova segmentova klenba z kvadrového zdiva s roznaseci
zelezobetonovou deskou vylozenou vné klenby, kde je
podporovéna Zelezobetonovym monolitickym tramem.

Masivni zdéné z kvadrového zdiva.

Ziviény kryt.

Oboustranné chodniky se zivicnym krytem a Zulovymi obrubami
podél vozovky.

Oboustranné zelezobetonové monolitické.

Vanovy.

Oboustranné osazené ocelové zabradli se svislou vyplni.
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

[4.2] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.
cesty

[4.31 4.7 Cizi zafizeni

Mlynsky nahon Berounky.

V chodnicich jsou uloZeny inZenyrské sité. Na levé fimse jsou
prostfednictvim konzol ulozena trubni vedeni. Pod klenbou jsou
nad opérou 1 prfevedeny kabelové sité. (kabely NN, kabely VO,
spojovaci kabely, plynovod a SZ).

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[2.2] 2.4 Celni zdi a pfesypavka
3. svrSek

[3.1] 3.2 Chodniky

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky /
Rimsy
[3.3] 3.5 Izolacni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 42 Zabradli

Pravé kfidlo OP1 porusené Sikmou trhlinou, zdivo nad trhlinou
povysunuté - opravovano. Patné souvisejici trhlina také v
podpérné sténé rozSireni.

Navazujici vysoka nabfezni zed na OP1 na LS ma lokalné
rozvolnéné zdivo (v misté priichodu chranicek), plosSné ma zdivo
narusené sparovani, cihelna ¢ast trpi zvétravanim cihel.

Poruchy zdi pod schodi$tém na LS OP2 - prasaky, degradace
omitky i betonu. Naru$ené zdivo nabrezni zdi pod zdi pod
schodistém (zakofenéna velka bfiza, rozvolnéné zdivo, chybéjici
kameny).

V patach klenby byly Zjistény prisaky. Lokalné jsou vyluhy v okoli
pfechodu mezi klenbou a roz8ifenim - vyrazné na pravé strané.
Na spodnim lici roz8ifeni se lokalné odlupuje se ochranny natér,
beton je povrchové degradovan, obnazena vyztuz koroduje.

Lokalni priisaky na ¢elnich zdech.

Chybéjici zalivka v dilataCnich sparach chodniku. Lokalni trhliny v
Ziviéném krytu, na levém pfedmosti OP2 je kryt porudeny sitémi
trhlin. Sparami v chodniku zatéka na opéry a Cela konstrukce
rozs&ifeni.

Na bo¢ni plose levé fimsy dochazi k degradaci betonu a separaci
kryci vrstvy s naslednou korozi odhalené vyztuze. Degradace
betonu na hornim lici na pravé fimse dosahuje do hl. az 50 mm.

Lokalné poruseny, nefunkéni.

Lokalné se odlupuje vrchni ochranny natér, koroze sloupku v
misté vetknuti do fimsy.
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

[4.2] 4.7 Cizi zafizeni Koroze chrani¢ek a konzol trubniho vedeni. Chranic¢ka u fimsy
zadrzuje na fimse necistoty.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNI EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky
[11 1.2 Mostni podpéry kfidla a Sledovat vysunuté kfidlo na pravé strané OP1, pfi zjisténi narlstu
celni zdi deformace je nutné provést statické zajisténi, resp. opravu.
[2] 3.2 Chodniky Cistit mostni svréek, opravovat a t&snit poruchy a spary.

5.odstranéni nutno provést ihned

[8] 4.7 Cizizafizeni Vyzvat spravce trubniho vedeni k fadné udrzbé konzol.

3.odstranéni nutno do 1 roku

[4] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Opravit nabfezni zed na LS OP1 - doplnit, pfesparovat.
Celni zdi

2.odstranéni nutno do 5 let

[5] 2.1 Nosna konstrukce Kompletni vyména mostniho svrsku, velka oprava kridel a
nabfeznich zdi (pfezdéni, statické zajiSténi), oprava spodni stavby a
nosné konstrukce.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACIi ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 30.11.2017
Cislo jednaci:

Poznamka:
Zavéry prohlidky mostu byly projednany se zastupcem objednatele.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNIi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vn = 34.0t

Nosna konstrukce Vr = 48t

Stavebni stav: Ve = 80t

[l - Dobry (koefic. a=1.0) Max.napravovy tlak = 12.0t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné
Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

J. OBRAZOVE PRILOHY

Sifkové usporadani po smeéru staniceni

b1 i
T

pohled na pravou stranu
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OP1, LS - naru$ené zdivo - kamenné i cihelné
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

prava strana - rozsifeni

lokalni porucha ulozné stény rozsireni - OP1, PS

prusaky, koroze vyztuze na spodnim lici

mostovky rozsifeni
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HPM 605-027 (23.11.2017, Kiml FrantiSek, Ing.)

MZ ve vozovce - OP2

porucha v chodniku v misté dilatacni spary - PS,
OoP2

hloubkové degradované zelezobetonové zabradli
-OP2, LS
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