HPM 605-026 (12.12.2023, Chlopcikova Petra, Ing.)

Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: Chlopc&ikova Petra, Ing.
Nezadano

Datum provedeni prohlidky: 12.12.2023

Poznamka:
Prohlidka byla provedena na zakladé smlouvy ,,Zpracovani hlavnich prohlidek v roce 2023 na oblasti Kladno dle RS
€. 1834/00066001/2018* s objednatelem Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova
organizace. Prohlidku mostniho objektu proved! Ing. Vit Petrzilek pod vedenim opravnéné osoby Ing. Petry
Chlopcikové (€. opravnéni197/2017).

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
Jasno

Zplsob zpfistupnéni:
Pristup k mostu je zajistén po stavajci komunikaci a dale obchlizkou podél mostu. Spodni stavba a pohled nosné
konstrukce byl prohlidnut za pomoci drona

Teplota vzduchu: 6.7°C Teplota NK: 7.0°C

Poznamka k teploté vzduchu:
Teplota byla méfena digitalnim teplomérem - GTH

Poznamka k teploté NK:
Teplota byla méfena digitalnim teplomérem - GTH

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanic¢eni km: 15.607km Ev.¢.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pres Berounku v Berouné
Stani€eni ve sméru: Od Prahy

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zalozeni ploSné. Zalozeni a pata P4, P5 a P6 jsou opevnény
kridel sténou ze Stétovnic.

[1.21 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni Opéry jsou masivni tvofené piskovcovymi kvadry na lici v dolni
zdi Casti a betonovym uloznym prahem.

[1.3]1 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni Pilife jsou masivni tvofené piskovcovymi kvadry na lici v dolni
zdi ¢asti a betonovym uloznym prahem. Driky pilifG hydraulicky

tvarovany, navodni hrana zpevnéna Zulovymi kvadry.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Jedna se o kolmy trdmovy most o 6 prostych polich délce nosniku
6x 30,4 m, rozpéti 29,5 m. V pficném fezu tvori NK rost
smontovany ze 6 ks predpjatych prefabrikatd tvaru I, vysky 1,86 m,
sprazenych monolitickou ZB deskou. Na NK je v kazdém poli 7 ks
monoliticky dobetonovanych predpjatych pricnik(l. Na desce
mostovky je provedena spadova vrstva z betonu. Dilatacné je
konstrukce rozdélena na Pole 1, Pole 2+3, Pole 4+5 a Pole 6.
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[2.2] 2.2 Loziska, klouby

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1fimsa

[3.3] 3.5 Izola¢ni systém NK

4. Vybaveni

[41] 4.8 Odvodnéni

[4.2] 4.2 Zabradli

[4.3] 4.3 Dopravniznaceni, oznaceni

objektu

[4.4] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.

cesty

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni

LozZiska jsou ocelolitinova. Pevna - vahadla na OP1, P3, P5 a OP7,
pohybliva - kyvna stojkova loziska na P2, P4 a P6.

Na mosté jsou povrchové EMZ.

Vozovka je zivicna.
Rimsy jsou monolitické ZB s licnimi prefabrikaty.

Izolagni systém je celoploSny.

Na mosté jsou osazeny mostni odvodriovace. V polich 1 a 2 jsou
zaustény do trubnich svodu (pozinkovany plech).

Ocelové zabradli z uzavienych profilli se svislou vyplni. ZB zidky v
oblasti opér.

DZ omezeni zatizitelnosti a ev.€. mostu jsou umistény na
predpolich.

U opéry OP1 je pfistupové schodisté s betonovym zabradlim.

Na mosté je osazeno 7 lamp verejného osvétleni. Kabely NN,
kabely VO, spojovaci kabely a SZ. Vlevo podél fimsy poli 6, 5, 4, a
3 je vedeno plynové potrubi. Po pilifi 3 je svedeno z mostu.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

zdi

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

zdi

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

U opér dochazi k degradaci betonu a lokalni korozi vyztuze,
pfevazné vlivem zatékani. V horni ¢asti podpér dochazi k rozpadu
ulozného prahu v celé $ifi (podélna trhlina). Spodni ¢ast podpér
tvori piskovcove kvadry, kde dochazi k degradaci sparovani.

Na vSech pilifich doslo k poSkozeni ochrannych siti proti ptactvu.
Holuby tvofi hnizda v misté lozisek a pomahaji tvofit korozni
prostredi.

Do pilifli z MZ pravidelné zatéka, diky tomu dochazi k degradaci
betonu a separaci kryci vrstvy.

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje, lokalné
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zaznamenany stopy po zatékani, kde dochazi i k rozsahlé korozi
vyztuZe. Dale pak dochazi k rozsahlé korozi vyztuZe v okoli
vstupnich poklopt. Na celé plose NK lokalné odpada kryti.

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k rozsahlé korozi v
misté dilataci nad pilifi, kde dochazi i ke korozi kotev predpéti a
predpinacich kabel(.

[2.2] 2.2 Loziska, klouby LoZiska vlivem zatékani do konstrukce jsou na hrané Zivotnosti.
Kombinace vlhka a plsobeni trusu urychluje korozni procesy.
Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna (zanesena)

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Mostni zaveéry jsou nefunkeni a dochazi k zatékani skrz dilatace az
na spodni stavbu. Pfi¢né pfes MZ jsou viditelné trhliny, v misté MZ
dochazi k zvinéni a drzi se zde neodtékajici voda.

3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka Ve vozovce jsou zaznamendany lokalné trhliny. Nejhorsi stav misté
mostnich zavérd, kde vozovka je zvinéna.

[3.2] 3.2 Chodniky V chodniku jsou zaznamenany vSesmérné trhliny a neodtékajici
voda. Lokalné zaznamenana degradace tésnici zalivky.

[3.3] 3.3.1fimsa V misté levé fimsy dochazi k separaci od chodniku, tento jev
nadale sledovat.

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni Odvodriovace v poli €. 1 a 2 jsou nefunkéni - prorezly plech

[4.2] 4.2 Zabradli Na zabradli lokalni koroze v misté kotveni ¢i deformace v dolnim
madle. V betonovych €astech dochazi k separaci kryci vrstvy a
korozi vyztuze.

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni Na predpolich chybi ev. Cislo a znacky omezujici zatizitelnost.

objektu
[4.4] 4.7 Cizi zafizeni Chranicky umisténé pod konzolou kFidla koroduiji.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v rozsahu moznosti spravce. Mostni objekt je v takovém stavu, kdy provadéni b&zné udrzby
nemuze prodlouzit jeho Zivotnost, resp. zvysit zatiZitelnost. Most je nutno zasadné rekonstruovat bez jakékoliv
prodlevy.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
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ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky

1] 3.1

Vozovka

[2] 3.3.1Fimsa

5.odstranéni nutno provést ihned

3] 1.2
[4] 2.1
5] 2.3
6] 4.8
[71 4.3

Mostni podpéry kfidla a
Celni zdi

Nosna konstrukce

Mostni zavéry

Odvodnéni

Dopravni znaceni,
oznaceni objektu

Do doby rekonstrukce / vystavby nového mostu udrzovat vozovku i
krajnice v provozuschopném stavu.

Nadale sledovat pohyb fims a chodniku.

Osadit nové ochranné sité proti ptactvu.

Zamezit odpadavani kryci vrstvy pifevazné v misté pole €. 1 a 2.

Provést sanaci mostnich zavéru a piijmout kroky vedouci k
rekonstrukci/opravé mostu.

Vymeénit odvodrovace za noveé.

Osadit ev. Cislo a znacky omezujici zatizitelnost B13 - 12t s
dodatkovou tabulkou E13 "Jediné vozidlo 26 t" a B14 - 9,9 t.

4.odstranéni do nejblizs§iho zimniho obdobi

8] 4.2

Zabradli

3. odstranéni do 2 let

@ 1.2
[10] 1.2
[11] 2.1
[12] 2.2

Mostni podpéry kfidla a
Celni zdi

Mostni podpéry kridla a
Celni zdi

Nosna konstrukce

Loziska, klouby

Vyuzit zbytkovou Zivotnost mostu a provést obnovu PKO v misté
korodujicich prvka.

Je potreba provést celkovou rekonstrukci opér, jak betonu tak
sparovani v misté piskovcovych kvadra.

Je potieba provést celkovou rekonstrukci pilifd, jak betonu tak
sparovani v misté piskovcovych kvadru.

Pfijmout kroky vedouci k rekonstrukci/opravé mostu.

Vyuzit zbytkovou zivotnost lozisek a do dvou let provést vyménu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 20.12.2023

Cislo jednaci:
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Poznamka:

Zaveéry z prohlidky byly projednany se zastupci Objednatele (Ing. Michal Stastny).

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNIi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.9)

Nosna konstrukce
Stavebni stav:
VIl - Havarijni (koefic. a=0.4)

Pouzitelnost: IV - Omezené pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti

O stavu spodni stavby rozhoduje zatékani skrz mostni
zaveéry, zejména rozpad Uloznych prah(.0 stavu nosné
konstrukce rozhoduje zatékani skrz mostni zavéry, kde
dochazi k rozsahle korozi kotev, pfedpinaci vyztuze a
loZisek.Koeficient NK byl ponechanO pouzitelnosti
rozhoduje degradace betonu, pfevazné riziko
opadavani a stav odvodriovacu v misté pole ¢. 1a 2

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2025

Zatizitelnost

ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

V — CZEN (Zatizitelnost stanovena podrobnym
statickym vypoctem)

Vn =12.0t
Vr = 26t
Ve = 88t

Max.napravovy tlak = 9.9t

Poznamka k zatizitelnosti

Zatizitelnosti stanovena pfedchozi MPM podrobnym
vypoctem na zakladé diagnostického prizkumu.
UvaZzovalo se prekorodovani 20 % pfedpinacich lan (se
zachovanim pavodniho tézisté predpinaci vyztuze).

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,

pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

000_Sitkové usporadani na mosté pohled ve
sméru staniceni. Chybi ev. Cislo a SDZ.jpg

001_Sitkové usporadani na mosté pohled proti
sméru staniceni. chybi ev. ¢islo a SDZ.jpg

002_Most zleva.jpg
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003_Most zprava.jpg

004_OP1. Degradace kryci vrstvy, koroze
vyztuze, vodorovna trhlina v horni €asti tlozného

prahu.jpg

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

U opér dochazi k degradaci betonu a lokalni korozi
vyztuze, pfevazneé vlivem zatékani. V horni ¢asti
podpér dochazi k rozpadu ulozného prahu v celé
Sifi (podélna trhlina). Spodni ¢ast podpér tvofi
piskovcové kvadry, kde dochazi k degradaci
sparovani.

005_OP1, vlevo - detail. Svisla trhlina v celé
vySce bet. konstrukce.jpg
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006_Ulozny prah OP1, zleva. Rozpad UloZného
prahu v horni ¢asti.jpg

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

U opér dochazi k degradaci betonu a lokalni
korozi vyztuze, pfevazné vlivem zatékani. V horni
¢asti podpér dochazi k rozpadu ulozného prahu v
celé §ifi (podélna trhlina). Spodni ¢ast podpér tvori
piskovcové kvadry, kde dochéazi k degradaci
sparovani.

007_OP1, zprava - detail. Svisla trhlina v celé
vysce bet. konstrukce, separace kryci vrstvy a
koroze vyztuze.jpg

008_Ulozny prah OP1 zprava. Rozpad tlozného
prahu v horni ¢asti.jpg
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12.12.2023
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009_Konzola ZZ u OP1 zleva. Rozsahla koroze
vyztuZe a stopy po zatekani.jpg

4.7 Cizi zafizeni
Chranicky umisténé pod konzolou kfidla koroduji.

010_OP1 lozisko €. 6. Rozsahla koroze.jpg

2.2 Loziska, klouby

LozZiska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plsobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

011_OP1 lozisko €. 5. Rozsahla koroze.jpg

2.2 Loziska, klouby

Loziska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plsobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)
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012_Pole €. 1, podhled nosné konstrukce.
Degradace betonu, stopy po zatékani a koroze
vyztuze.jpg

12.12.2023

013_Pole ¢.1 fimsa vpravo - detail. Separace
kryci vrstvy a koroze vyztuze.jpg

014_Pole €. 1 podhled nosné konstrukce - detail.
Stopy po zatékani v misté odvodnéni, koroze
vyztuze.jpg
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015_P2 po sméru stani¢eni. Degradace kryci
vrstvy, koroze vyztuze, stopy po zatékani a
vodorovna trhlina v horni ¢asti ulozného
prahu.jpg

016_P2 proti sméru stani¢eni. Degradace kryci
vrstvy, koroze vyztuze, stopy po zatékani a
vodorovna trhlina v horni ¢asti tlozného
prahu.jpg

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

Do pilifi z MZ pravidelné zatéka, diky tomu
dochazi k degradaci betonu a separaci kryci
vrstvy.

017_P2 - detail. Chybi ochranna sit’ proti ptactvu
- typicka zavada.jpg

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

Na v8ech pilifich doSlo k poskozeni ochrannych
siti proti ptactvu. Holuby tvofi hnizda v misté
loZisek a pomahaji tvofit korozni prostredi.
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018_Dilatace nad P2. Stopy po zatékani, koroze
vyztuze a separace kryci vrstvy.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a pfedpinacich
kabelu.

019_Dilatace nad P2, vpravo. Stopy po zatékani,
separace kryci vrstvy a koroze vyztuze.jpg

020_P2 dilatace, vpravo. Degradace betonu,
koroze vyztuze a stopy po zatékani.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochazi i k rozsahlé korozi vyztuze. Dale pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plose NK lokalné
odpada kryti.
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021_P2 lozisko ¢ 1. Rozsahla koroze.jpg

2.2 Loziska, klouby

Loziska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plisobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

022_NK nad P2. Podélna trhlina ve spodni ¢asti,
koroze vyztuze a separace kryci vrstvy.jpg

023_P2 ulozny prah - detail. Zaneseni trusem,

podélna trhlina ve spodni ¢asti.jpg
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12.12.2023
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024_P2 lozisko €. 5. Rozsahla koroze, zaneseni
trusem.jpg

2.2 Loziska, klouby

Loziska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plisobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

025_P2 lozisko €. 6. Rozsahla koroze, zaneseni
trusem.jpg

026_Pole €. 2 podhled nosné konstrukce. Stopy
po zatékani, separace kryci vrstvy a koroze
vyztuze.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochazi i k rozsahlé korozi vyztuZe. Déle pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plose NK lokalné
odpada kryti.
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027_Pole €. 2, N4 - detail. Podélna trhlina s
vyluhem v celé délce spodni pasnice.jpg

028_Pole &. 2, odvodnéni. Chybéjici dil -
opakovany jev.jpg

4.8 Odvodnéni
Odvodnovace v poli €. 1 a 2 jsou nefunkéni -
prorezly plech

029_P3 po sméru stani¢eni. Degradace kryci
vrstvy, koroze vyztuze, vodorovna trhlina v horni
Casti Ulozného prahu a zaneseni trusem.jpg
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031_P3 spodni ¢ast degradace sparovani -
opakovany jev u vSech pilifd.jpg

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

Do pilifd z MZ pravidelné zatéka, diky tomu
dochazi k degradaci betonu a separaci kryci
vrstvy.

032_P3 dilatace, zleva. Koroze vyztuze, stopy po
zatékani a separace kryci vrstvy.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a predpinacich
kabell.
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033_P3 dilatace, zprava. Separace kryci vrstvy,
koroze vyztuze.jpg

034_P3 lozisko €. 4, Rozsahla koroze.jpg

2.2 Loziska, klouby

Loziska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a pisobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

035_P3 lozisko €. 5 . Rozsahla koroze, zaneseni
trusem.jpg
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036_Pole ¢. 3 podhled nosné konstrukce.
Degradace betonu, stopy po zatékani a koroze
vyztuze.jpg

037_Pole ¢. 3 podhled NK mezi N3 a N4.
Degradace betonu a koroze sanované
vyztuze.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochazi i k rozsahlé korozi vyztuze. Dale pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plo$e NK lokalné
odpada kryti.

038_Pole €. 3, odvodnéni. Stopy po zatékani a
koroze vyztuze.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochazi i k rozsahlé korozi vyztuze. Dale pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plo$e NK lokalné
odpada kryti.
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039_Pole ¢. 3 podhled NK mezi N5 a N6.
Rozsahla koroze, stopy po zatékani, vyluhy a
biodegradace.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochazi i k rozsahlé korozi vyztuze. Dale pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plo$e NK lokalné
odpada kryti.

12.12.2023

040_Pole ¢€.3 podhled NK, N6. Vyskyt podélnych
trhlin s vyluhy v dolni pasnici nosniku.jpg

12.12.2023

041_P4 po sméru stani€eni. Stopy po zatékani a
degradace betonu v horni ¢asti ulozného
prahu.jpg
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042_P4 proti sméru stanieni. Separace kryci
vrsty, koroze betonu, stopy po zatékani a
degradace betonu v horni ¢asti ulozného
prahu.jpg

043_P4 zprava. Degradace betonu, koroze
vyztuze, stopy po zatékani a plisobeni
biodegradace.jpg

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

Do pilift z MZ pravidelné zatéka, diky tomu
dochézi k degradaci betonu a separaci kryci
vrstvy.

044_P4 zleva. Degradace betonu, koroze
vyztuze, stopy po zatékani.jpg
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045_P4 loziska zleva. Rozsahla koroze, stopy po
zatékani.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a predpinacich
kabell.

046_P4 lozisko €. 4. Zanesené trusem a
rozsahla koroze.jpg

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

Na vSech pilifich doSlo k poskozeni ochrannych
siti proti ptactvu. Holuby tvofi hnizda v misté
loZisek a pomahaji tvofit korozni prostredi.

2.2 Loziska, klouby

LozZiska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plsobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

047_P4 loziska zprava. Rozsahla koroze lozisek
a kotevni oblasti.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a predpinacich
kabeld.

2.2 Loziska, klouby

Loziska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plsobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)
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048_Pole €. 4 podhled NK mezi N3 a N4.jpg

049 Pole ¢.4 podhled NK mezi N5 a N6. Koroze
vyztuze, degradace betonu a stopy po
zatékani.jpg

12.12.2023

050_Pole ¢.4 podhled NK mezi N1 a N2.
Degradace betonu a koroze vyztuze.jpg
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051_Pole €. 4, leva fimsa. Degradace betonu a
koroze vyztuze.jpg

052_P5 po smeéru staniceni. Stopy po zatékani a
degradace betonu v horni ¢asti ulozného

prahu.jpg

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

Do pilift z MZ pravidelné zatéka, diky tomu
dochézi k degradaci betonu a separaci kryci
vrstvy.

053_P5 proti sméru stanieni. Stopy po zatékani
a degradace betonu v horni ¢asti ulozného

prahu.jpg
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054_P5 zleva. Degradace betonu a koroze
vyztuZe.jpg

055_P5 dilatace, zleva. Stopy po zatékani a
koroze v misté dilatace.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a predpinacich
kabell.

2.2 Loziska, klouby

LozZiska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plsobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

056_P5 zprava. Degradace betonu v horni ¢asti
pilife.jpg
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057_P5 dilatace, zprava. Degradace betonu a
porusena Kryci vrstva.jpg

058_P5 dilatace, zprava. PoruSena kryci
vrstva.jpg

059_Pole €. 5 podhled NK - N4. Vyskyt
podélnych trhlin v dolni pasnici nosniku.jpg
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060_Pole €. 5 podhled NK - N1. Vyskyt
podélnych trhlin v dolni pasnici nosniku.jpg

061_Pole €. 5 podhled NK mezi N1 a N2.jpg

062_Pole ¢. 5 podhled NK mezi N5 a N6.
Degradace betonu a koroze vyztuze.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochazi i k rozsahlé korozi vyztuze. Dale pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plo$e NK lokalné
odpada kryti.
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063_Pole ¢. 5 podhled NK mezi N4 a N5.
Degradace betonu a koroze vyztuze.jpg

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

Na vSech pilifich doSlo k poskozeni ochrannych
siti proti ptactvu. Holuby tvofi hnizda v misté
loZisek a pomahaji tvofit korozni prostredi.

2.1 Nosna konstrukce

Podhled nosné konstrukce celkové degraduje,
lokalné zaznamenany stopy po zatékani, kde
dochdzi i k rozsahlé korozi vyztuze. Déle pak
dochazi k rozsahlé korozi vyztuze v okoli
vstupnich poklopl. Na celé plose NK lokalné
odpada kryti.

064_P6 po smeru staniceni. Stopy po zatékani,
degradace betonu v horni ¢asti.jpg

065_P6 proti sméru. Stopy po zatékani a
degradace betonu.jpg

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

Do pilifd z MZ pravidelné zatéka, diky tomu
dochazi k degradaci betonu a separaci kryci
vrstvy.
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066_P6 zleva. Degradace betonu, stopy po
zatékani a plisobeni biodegradace.jpg

2.2 Loziska, klouby

LoZiska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plsobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)

067_P6 dilatace, zleva. Stopy po zatékani a
koroze v misté dilatace.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a predpinacich
kabeld.

068_P6 loziska zleva. Rozsahla koroze.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a pfedpinacich
kabel(.

2.2 Loziska, klouby

LoZiska vlivem zatékani do konstrukce jsou na
hrané Zivotnosti. Kombinace vihka a plisobeni
trusu urychluje korozni procesy.

Vahadla na OP1, P3, P5 a OP7 skoro nepfistupna
(zanesena)
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069_P6 fimsa zleva - detail. Degradace betonu,
stopy po zatékani a koroze vyztuze.jpg

070_P6 dilatace, zprava. Degradace betonu,
stopy po zatékani, koroze v misté dilatace.jpg

071_P6 loziska, zprava. Rozsahla koroze, stopy
po zatékani.jpg

2.1 Nosna konstrukce

Vlivem zatékani skrz mostni zavéry dochazi k
rozsahlé korozi v misté dilataci nad pilifi, kde
dochazi i ke korozi kotev predpéti a predpinacich
kabell.
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072_P6 lozisko 1. Rozsahla koroze.jpg

073_P6. Separace kryci vrstvy ulozného prahu,
zaneseni trusem.jpg

074_P6 lozisko 5. Rozsahla koroze, chybéjici
ochranna sit.jpg
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075_P6 lozisko 6. Rozsahla koroze.jpg

076_Podhled nosné konstrukce nad P6.
Degradace betonu a koroze vyztuze.jpg

077_Pole €. 6 podhled NK. Stopy po zatékani,
degradace betonu a koroze vyztuze.jpg
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078_Pole €. 6 podhled NK. Stopy po zatékani a
koroze vyztuze.jpg

079_Pole ¢. 6 podhled NK mezi N3 a N4.
Zaneseni trusem.jpg

080_OP7. Stopy po zatékani, separace kryci
vrstvy, degradace sparovani a podélna trhlina v
horni asti.jpg

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

U opér dochazi k degradaci betonu a lokalni korozi
vyztuze, pfevazneé vlivem zatékani. V horni ¢asti
podpér dochazi k rozpadu ulozného prahu v celé
$ifi (podélna trhlina). Spodni ¢ast podpér tvofi
piskovcové kvadry, kde dochazi k degradaci
sparovani.
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081_Levé kfidlo OP7. Stopy po zatékani,
degradace zdiva.jpg

082_Levé kfidlo OP7. Vyluhy s oxidy zeleza.jpg

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

U opér dochazi k degradaci betonu a lokalni korozi
vyztuze, pfevazneé vlivem zatékani. V horni ¢asti
podpér dochazi k rozpadu ulozného prahu v celé
Sifi (podélna trhlina). Spodni ¢ast podpér tvofi
piskovcové kvadry, kde dochazi k degradaci
sparovani.

083_Pravé kridlo OP7. Stopy po zatékani,
vSesmeérneé trhliny.jpg
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084_OP7 lozisko €. 1. Rozsahla koroze, stopy po
zatékani.jpg

085_OP7 lozisko &.4. Dalkova koroze, odlupujici
se ulozny prah.jpg

086_OP7 lozisko ¢. 6. Rozsahla koroze, stopy po
zatékani.jpg
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087_OP7 lozisko €. 6, zprava. Rozsahla koroze,
stopy po zatékani.jpg

088_OP7 ZZ, vpravo. Stopy po zatékani, koroze
vyztuze a degradace betonu.jpg

089 _Vozovka. Zvinéna v mistech MZ, zanesené
krajnice.jpg

3.1 Vozovka

Ve vozovce jsou zaznamenany lokalné trhliny.
Nejhorsi stav misté mostnich zavérd, kde vozovka
je zvinéna.
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090_Zabradli a chodnik, vlevo. Povrchova
degradace, neodtékajici voda, chybégjici tésnici
zalivka viz prava strana.jpg

091_Zabradli, vpravo. Poskozeni PKO, koroze v
misté kotveni.jpg

092_Zabradli, vpravo. Deformace profilu.jpg

4.2 Zabradli

Na zabradli lokalni koroze v misté kotveni i
deformace v dolnim madle. V betonovych Eastech
dochazi k separaci kryci vrstvy a korozi vyztuze.
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093_Zabradli, vpravo - detail - typicka porucha.
Koroze v misté kotveni.jpg

4.2 Zabradli

Na zabradli lokéIni koroze v misté kotveni &i
deformace v dolnim madle. V betonovych ¢astech
dochazi k separaci kryci vrstvy a korozi vyztuze.

094_Zabradli, vpravo - detail - typicka porucha.
Degradace PKO.jpg

4.2 Zabradli

Na zabradli lokalni koroze v misté kotveni i
deformace v dolnim madle. V betonovych ¢astech
dochézi k separaci kryci vrstvy a korozi vyztuze.

095_Zabradli, vpravo - detail. Degradace kryci
vrstvy a rozsahla koroze vyztuze.jpg

4.2 Zabradli

Na zabradli lokéIni koroze v misté kotveni Ci
deformace v dolnim madle. V betonovych ¢astech
dochazi k separaci kryci vrstvy a korozi vyztuze.
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096_Prava fimsa - typicka porucha - sit’ trhlin.jpg

097_Rimsa, vlevo u P2. Vybo&eni fimsy a
chodniku - separace - opakuijici se jev.jpg

3.3.1 fimsa
V misté levé fimsy dochazi k separaci od
chodniku, tento jev nadale sledovat.

098_Pravy chodnik. Lokalné trhliny, neodtékajici
voda, degradace tésnicich zalivek.jpg

3.2 Chodniky

V chodniku jsou zaznamenany viesmeérné trhliny
a neodtékajici voda. Lokalné zaznamenana
degradace tésnici zalivky.
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099_Pravy chodnik - detail. Degradace tésnici
zalivky, lokalné vegetace.jpg

3.2 Chodniky

V chodniku jsou zaznamenany viesmeérné trhliny
a neodtékajici voda. Lokalné zaznamenana
degradace tésnici zalivky.

100_Pravy chodnik nad P3. Chybi tésnici
zalivka.jpg

3.2 Chodniky

V chodniku jsou zaznamenany vSesmérné trhliny
a neodtékajici voda. Lokalné zaznamenana
degradace tésnici zalivky.

101_MZ OP1. Pri¢na trhlina v celé Sifi,
vSesmeérneé trhliny.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pres MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni
a drZi se zde neodtékajici voda.
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102_MZ OP1 - detail. Pfi¢né trhliny.jpg

103_MZ OP1 - detail. Dochazi k zvinéni v misté
pravého chodniku.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. PFi¢né pfes MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochéazi k zvinéni
a drzi se zde neodtékajici voda.

104_MZ P2. Pfi¢né trhliny.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zaveéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pfes MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni

a drzi se zde neodtékajici voda.
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105_MZ P3. P¥i¢na trhlina.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pfes MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni
a drzi se zde neodtékajici voda.

106_MZ P4. Pfi¢na trhlina.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. PFi¢né pres MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ doché&zi k zvinéni
a drzi se zde neodtékajici voda.

107_MZ P4 - detail. Degradace tésnici
zalivky.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pres MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni
a drZi se zde neodtékajici voda.
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108 _MZ P4 - Levy chodnik. Vyrazné nerovnosti
v chodniku - lokalné az 3,0 cm.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pfes MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni
a drzi se zde neodtékajici voda.

109_MZ P5.jpg

110_MZ P6. PFi¢na trhlina v celé §ifi, vSesmérné
trhliny.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pres MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni
a drZi se zde neodtékajici voda.
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111_MZ P6 - detail. Pfi¢na trhlina v celé $ifi,
v8esmérné trhliny.jpg

112_MZ OP7. Zvinéni vozovky, neodtékajici
voda.jpg

113_MZ OP7 - detail. Zvinéni vozovky,
neodtékajici voda.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pres MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni
a drZi se zde neodtékajici voda.
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114_MZ OP7 - detail. Porucha v misté
obrubniku.jpg

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry jsou nefunkéni a dochazi k zatékani
skrz dilatace az na spodni stavbu. Pfi¢né pfes MZ
jsou viditelné trhliny, v misté MZ dochazi k zvinéni

a drzi se zde neodtékajici voda.

115_Odvodrovac. Mirné zaneseny,
poskozeny.jpg

116_Prechodova oblast u OP1. Lokalni vyskyt
trhlin.jpg
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117_Prechodova oblast u OP1 - detail. Pfi¢na
trhlina.jpg

118_Prechodova oblast u OP7.jpg

119_Pravy bok NK od OP7. Degradace
natéru.jpg
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