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Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

MIMORADNA PROHLIDKA
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MPM 605-026 (2.12.2020, Vokal Marek, Ing.)

Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedI: Vokal Marek, Ing.
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 2.12.2020

Poznamka:
Tato mimoradna prohlidka byla provedena na zakladé smlouvy o poskytnuti sluzeb KSUS Sttedogeského kraje a
slouzi zejména jako podklad pro pfipadnou aktualizaci mostniho listu a vypoctu zatizitelnosti. Prohlidka byla
zpracovana pod vedenim Ing. Tomase Micky - drzZitele opravnéni ministerstva dopravy reg. ¢. 020/1998. Podkladem
pro jeji zpracovani byly udaje uvedené v mostni evidenci (BMS), zji§téné na misté a v archivni dokumentaci:Oprava
mostl ev. ¢. 5-026 a 5-027, stupén neznamy, Sudop Praha, 04/1993 (obsahuje pouze textové pfilohy), - Most pres
Berounku ev. €. 5-027 - zjisténi zatizitelnosti mostu - Il. etapa. Staticky pfepocet mostu pro urceni zatizitelnosti,
Pragoprojekt, 1989, -rukopis "Kone¢né vyhodnoceni zatézovaci zkousky mostu ev. €. 5-026 v Berouné", Tomas
KrejCik, Pragoprojekt 11/1989, -vyrobni protokoly nosnikd (protokol o betonazi i predpéti),Popis konstrukce je
uvazovan ve sméru staniceni: za opérou Op 1 (Beroun - Zavodi) je Pil 2, ... , Pil 6 a kone¢né opéra Op 7 je na
ostrové smérem k Berounu - centru. Pole 1 je mostni pole nosné konstrukce mezi Op 1 a Pil 2, pole 2 je mezi
podpérami 2 a 3 apod.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
Zatazeno.

ZpUsob zpfistupnéni:
Z terénu, leSeni, vysokozdvizné ploSiny a ploSiny zvané "podmostovka".

Teplota vzduchu: 3.0°C Teplota NK: 3.0°C
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 605 Stanic¢eni km: 15.607km Ev.¢.mostu: 605-026

Nazev objektu: Most pres Berounku v Berouné
Stani¢eni ve sméru: Praha -> Beroun

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zalozeni a pata Pil 4, Pil 5 a Pil 6 jsou opevnény sténou ze
kridel Stétovnic.

[1.21 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni Opéry jsou masivni tvofené piskovcovymi kvadry na lici v dolni
zdi / Opéry Casti a betonovym uloZznym prahem.

[1.3] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Pilife jsou masivni tvorené piskovcovymi kvadry na lici v dolni
zdi / Pilife ¢asti a betonovym uloznym prahem. Driky pilifG hydraulicky

tvarovany, navodni hrana zpevnéna Zulovymi kvadry.
2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Jedna se o kolmy trdmovy most o 6 prostych polich délce nosniku
6x 30,4 m, rozpéti 29,5 m. V pricném Fezu tvori NK rost
smontovany ze 6 ks pfedpjatych prefabrikatd tvaru | vysky 1,86 m,
sprazenych monolitickou ZB deskou vysky 0,22 m. Na NK je v
kazdém poli 7 ks monoliticky dobetonovanych predpjatych pfi¢nika.
Na desce mostovky je provedena spadova vrstva z betonu.
Dilatacné je konstrukce rozdélena na Pole 1, Pole 2+3, Pole 4+5 a
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[2.2] 2.2 Loziska, klouby

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1Fimsa

[3.3] 3.5 Izolagni systém NK

4. Vybaveni

[41] 4.8 Odvodnéni

[4.2] 42 Zabradli

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni

objektu

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni

Pole 6.

LoZiska jsou ocelolitinova. Pevna - vahadla na Op 1, Pil 3, Pil 5 a
Op 7, pohybliva - kyvna stojkova loziska na Pil 2, Pil 4 a Pil 6.

Na mosté jsou povrchové EMZ.

Vozovka je zivicna.
Rimsy jsou monolitické ZB s licnimi prefabrikaty.

Izolagni systém je celoploSny.

Na mosté jsou osazeny mostni odvodriovace. V polich 1 a 2 jsou
zaUstény do trubnich svodd (pozinkovany plech).

Ocelové zabradli z uzavienych profil(i se svislou vyplni. ZB zidky v
oblasti opér.

DZ omezeni zatizitelnosti a ev. €. mostu jsou umistény na
predpolich.

Na mosté je osazeno 7 lamp verejného osvétleni. Kabely NN,
kabely VO, spojovaci kabely a SZ. Vlevo podél fimsy poli 6, 5, 4, a
3 je vedeno plynové potrubi. Po pilifi 3 je svedeno z mostu.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi / Opéry

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

Na spodni stavbu silné zatéka dilataénimi sparami. Svisla trhlina
na boku opéry 1 vlevo (3 mm) i vpravo (2.5 mm). VIhké zdivo dfiku
obou opér. Bloky zdiva hloubkové degraduiji, lokalné az 20 mm. V
jednotlivych blocich jsou trhliny. Ojedinéle hloubkova degradace
bloku. Degradace betonu, hloubkova na kfidlech. Svislé trhliny v
kfidlech - prakticky ve vSech. Konzoly opéry (rozSifeni chodnikové
Casti u opéry 1 vlevo i vpravo) - vyztuz vrstevnaté koroduje s
oslabenim cca 30 %.

Odpada horni hrana ulozného prahu a plosné sanace drik( spodni
stavby - hrozi odpadnuti znaéného kusu betonu na podchozi
komunikaci u Op 1. Hrozi prakticky po celé délce prahu (na jistych
usecich jiz odpadl). Stejna situace je na Op 7.

Znacné zatékani dilatacnimi sparami na pilife, hloubkova
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zdi / Pilife

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[2.2] 2.2 LoZiska, klouby

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka

[32] 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3.1fimsa

[3.4] 3.5 Izolacni systém NK

4. Vybaveni

[41] 4.8 Odvodnéni

[42] 42 Zabradli

degradace betonu. V blocich chybi sparovani, lokalné hloubkové.
Povrchova degradace zdicich prvkd, lokalné je hloubkova. Na pilifi
2 je odpadly cely jeden kamen, na Pil 4 je blok z kamenného limce
znacné zdegradovany. Odpada horni hrana Glozného prahu pilifQ a
plo$né sanace dfikd spodni stavby.

Nanosy v uloznych sparach znacné ztézuji prohlidku lozisek.

Zatékani a koroze vyztuze u dilatacnich spar. Zatéka na kotvy
podélné pfedpinaci vyztuze, které vrstevnaté koroduji, stejné jako
viditelné draty. Obetonavka kotev je provedena zcela nevhodné a
ze znacné Casti jiz odpadla, jsou vidét volné pruty betonarské
vyztuze. Odpada kryci vrstva a koroduje vyztuz na dolnim lici
podporovych pri¢nik(. Odpada sanace, napfiklad u boku nosnik{i u
dilatani spary. Drobné kousky sanace odpadaji z dolniho lice
nosnikd, kde byla sanovana korodujici betonarska vyztuz.U
odvodriovacu, dilatacnich spar a otvoru slouzicich jako pfistup ke
stalému zafizeni je patrné znacné zatékani a koroze vyztuze s
oslabenim.Vyluhy v trase predpinacich kabell - ve v§ech polich
(pravdépodobneé jsou vSak z doby vystavby). Na celé plose NK
lokalné odpada kryti. Zatéka z odvodnovaci trubek plvodnich i
pfidanych pfi rekonstrukci.

LoZiska vrstevnaté koroduji. Jsou pod nanosy holubiho trusu a
odpadajiciho betonu. Srouby kotveni loZiska do pilite 4 bud
prekorodovaly, nebo nebyly dodany v dobé stavby. Na pilifi 5
Srouby témér pfekorodovaly.

DilataCni zavéry jsou odtrzené, v okoli trhliny, zejména v chodniku.
Evidentné jsou nefunkéni, protéka jimi viditelny proud vody.

Kryt mirné degraduje, lokalné mirné trhliny.

Mezi dobetonavkou fimsy a chodnikem jsou nezatésnéné spary. V
chodnicich pfi¢né trhliny, lokalné sité trhlin.

V betonu fimsy jsou pfi¢né trhliny, v jednom misté odpada kus
betonu.

Izolacni systém je lokalné nefunkéni, zejména u odvodriovacl a
dilataCnich spar.

Nanosy v odvodrovaci.

Pocinajici koroze zabradli v paté.
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[4.3] 4.3 Dopravni zna€eni, oznaceni
objektu

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni

5. Dalsi casti

[5.1]1 5 DalSi Casti

Diagnostickym priizkumem a statickym vypoctem se sniZila
zatizitelnost objektu.

Vyklangjici se lampa VO byla provizorné zajisténa dievénymi kliny.
"Neprodlené snést sloupy vefejného osvétleni" bylo doporu¢eno jiz
prohlidkou z 02.03.2018, Mohyla Ondrej, Bc.

Drevéné lavky mezi nosniky se rozkladaji, hrozi pad. Lavky slouZzi
jako pfistup ke stalému zafrizeni.

Koroze konzol vedeni inzenyrskych siti.

Most je ve velmi Spatném stavu, prakticky neopravitelny.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENi NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI

ZJISTENYCH ZAVAD
6.periodicky

[11 1.2 Mostni podpéry kfidla a
¢elni zdi / Opéry

[2] 2.2 Loziska, klouby

5.odstranéni nutno provést ihned

[3] 2.1 Nosna konstrukce

[4] 4.3 Dopravni znaceni,
oznaceni objektu

[5] 4.7 Cizi zafizeni

3.odstranéni nutno do 1 roku

[6] 1.2 Mostni podpéry kfidla a
Celni zdi / Pilife

[7] 4.7 Cizi zafizeni

Cistit spodni stavbu od kust padajicich pod most.

Do doby vymény nosné konstrukce kontrolovat v rdmci prohlidek
peclivé stav lozisek.

Cistit zejména podporové priéniky a okoli dilataénich spar od betonu
padajiciho do prostoru pod most.

Osadit aktualni znacky omezujici zatizitelnost.

Neprodlené snést sloupy verejného osvétleni.

Vycistit ulozné prahy.

Odstranit dfevéné lavky, aby nedoslo k jejich nekontrolovanému
zficeni do prostoru pod most.
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3. odstranéni do 2 let

V ramci vymény nosné konstrukce vymeénit i konzoly opéry.

Zaktualizovat zhodnoceni stavu pfedpéti v pfipadé, ze nedojde k

vymeéné nosné konstrukce za 2 roky.

[8] 1.2 Mostni podpéry kfidla a
Celni zdi / Opéry

[9] 2.1 Nosna konstrukce

[10] 2.2 Loziska, klouby

[11] 5 Dalsi ¢asti

V ramci vymeény nosné konstrukce pouzit nova loziska.

Most vyZaduje celkovou vyménu nosné konstrukce. Spodni stavbu

je vhodné opravit, pfinejmensim prfesparovat a provést hloubkovou
injektaz spar.

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACIi ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE

CENY PRACI

Datum projednani: 26.2.2021
Cislo jednaci:

Poznamka:

Projednani zavér( probéhlo s odpovédnym zastupcem investora (Miroslav Knopp).

G. ROZHODNUTIi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
V - Spatny (koefic. a=0.6)

Nosna konstrukce
Stavebni stav:
VI - Velmi Spatny (koefic. a=0.4)

PouZitelnost: Il - PouZitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti

Lokalné je stav havarijni - okoli dilataCnich spar,
odvodnovacu.Celkoveé je stav velmi $patny: O stavu
spodni stavby rozhoduje silné zatékani, misty temér
prekorodovana vyztuz, misty rozpad zdiciho prvku. O
stavu nosné konstrukce rozhoduje zatékani z dilatacni
spary a z toho vznikajici koroze kotev a dratd pobliz
dilatacni spare.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2021

Zatizitelnost

ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

V — CZEN (Zatizitelnost stanovena podrobnym
statickym vypoctem)

Vn =12.0t
Vr = 26t
Ve = 88t

Max.napravovy tlak = 9.9t

Poznamka k zatizitelnosti

Stanovena podrobnym vypocétem na zakladé
diagnostického prizkumu. Uvazovalo se prekorodovani
20 % predpinacich lan (se zachovanim plvodniho

tézisté predpinaci vyztuze).

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,

pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled na most po sméru staniceni.

Pohled zprava.

Pohled zleva.
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Podhled NK.

Svisla trhlina v opére 1 vlevo.

VIhké zdivo u ulozného prahu opéry 1 vpravo.
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Ulozny prah - blizi se odpadnuti znaéného kusu
betonu na podchozi komunikaci. Hrozi prakticky
po celé délce prahu (na jistych usecich jiz
odpad|).

Trhlina v kridle opéry 1 vpravo.

Konzoly opéry (rozSifeni chodnikové ¢asti u
opéry 1 vlevo) - vyztuz vrstevnaté koroduje,
rozpada se.
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Lic opéry 1 - separace kryci vrstvy v hrané
ulozného prahu, povrchova degradace
obkladniho zdiva.

Svisla trhlina v opéfe 1 vpravo, vrstevnata
koroze konzoly rozsifeni opéry.

Hloubkova degradace betonu opéry 1.
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Vrstevnata koroze vyztuze konzoly.

Vrstevnata koroze vyztuze konzoly.

Trhlina v tlozném prahu opéry 1 vpravo.
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Trhlina v tlozném prahu opéry 1 vpravo.

Blok zdiva opéry1 vlevo - trhliny.

Jiny blok - hloubkovéa degradace bloku.
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Sitka svislé trhliny v tloZném prahy opéry 1
vlevo.

Levé kridlo opéry 7 - Sikma trhlina, odpadly
beton fimsy..

Levé kfidlo opéry 7 - Sikmé Siroké trhliny s
degradaci betonu.
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Levé kfidlo opéry 7 - degradace betonu, nanosy
na ulozném prahu.

Levé kridlo a dfik opéry 7 - mokré zdivo, stopy
zatékani.

Levé kfidlo opéry 7 - degradace betonu, oddéleni
horni vrstvy betonu ulozného prahu. Zatékani
dilataéni sparou.
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Odpadavajici kryci vrstva z lice opéry 7.

Degradace betonu pilife 6, znacné zatékani z
dilatacni spary

Zdivo pilife 5 - hloubkové vydrolené sparovani,
povrchova degradace zdicich prvku.
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Pilif 3 - lokalné trhlina v bloku zdiva.

Pilif 2 - znaéné zatékani dilatacni sparou, degradace betonu pilife.

Pilif 2 - lokalné hloubkova degradace obkladniho
zdiva.
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Pilif 4 - znaéné zatékani dilataéni sparou,
odpadavajici kryti a koroze vyztuze, zatékani i
na pilif, degradace betonu.

Odpadly kamen z obkladniho zdiva pilife 2.

Rozpad kamenného limce Pil 4.
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Odtrhlo se cca 5 cm v horni ¢asti tlozného
prahu. Foto Pil 2, situace stejna na vSech

opérach i pilifich.

QOdtrhlo se cca 5 cm v horni ¢asti tlozného
prahu. Foto Op 1.

Pil 4 - pravy bok. Zna¢né zatékani, degradace
vyztuze.
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Sikminy spodni stavby jsou kamenné, opatfené omitkou, ktera odpada.

Stav kotev podélného predpéti: vrstevnata
koroze, viditeIné draty maji oslabeni az 100 %.

Stav kotvy podélného predpéti.
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Dilata¢ni spara nad Pil 4: rozpad dobetonavky, znaéné zatékani, koroze volné
vyztuze.

Pohled na dilata¢ni sparu nad Pil 4 zespodu:
zatékani, koroze vyztuze.

Pohled na dilatacni sparu Pil 5: Odpadlé kusy betonu, koroze vyztuze, zatékani.
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Pohled na dilataéni sparu Pil 5: Odpadlé kusy
betonu, koroze vyztuze, zatékani.

Vyluh v trase predpinaciho kabelu - pole 5.
Rozpad lavky slouzici jako pfistup ke stalému
zafizeni.

Koroze vyztuze u dilatace nad pilifem 2.
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Vyluh na dolnim lici trdmu - pravdépodobné v
trase predpinaci vyztuze - pole 1.

Vyluh v trase predpinaciho kabelu - pole 6.

Vyluhy na dolnim lici tramu - pole 2.

Strana 23 z 32



MPM 605-026 (2.12.2020, Vokal Marek, Ing.)

Zatékani kolem otvor( v desce mostovky (vedou
na lavky ke stalému zafizeni). Koroze vyztuze s
oslabenim. Pole 4.

Pole 4: zatékani kolem otvoru, koroze vyztuze s
oslabenim.

Zatékani a koroze vyztuze u odvodriovacu.
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Koroze vyztuze konzoly u opéry 1 vpravo.

Sanace nad Pil 5: v tloustce cca 3 cm brzo odpadne vlivem koroznich produktt
vyztuze. Nad Pil 4 i jinde jiz odpadla.

Koroze vyztuze konzoly v poli 1.
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Pohled na dilata¢ni sparu a tloznou sparu. Mnozstvi odpadlého degradovaného
betonu.

Pole 4: lavka ke stalému zafizeni je velmi shnila
a hrozi zficeni.

Lozisko nad Pil 5: uplné zkorodovani kotevniho
prvku loZiska.
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Pohled na lozisko nad Pil 4 vpravo. Typicka
zavada vétSiny lozisek: vrstevnata koroze. Na
snimku je vidét, ze Srouby kotveni loziska do
pilife bud' prekorodovaly, nebo nebyly dodany v
dobé stavby.

Lozisko na opére 1 vpravo - vrstevnata koroze.

LozZisko na opérfe 1 vpravo - vrstevnata koroze.
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Vrstevnata koroze loZiska na opére 1 vlevo.

Dilata¢ni zavér nad pilifem 2. Je odtrzeny, v
okoli trhliny, zejména v chodniku.

Dilata¢ni zavér nad pilifem 3. Je odtrzeny, v
okoli trhliny, zejména v chodniku.
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Dilata¢ni zavér nad pilifem 4. Je odtrzeny, v
okoli trhliny, zejména v chodniku.

Dilata¢ni zavér nad pilifem 5. Je odtrzeny, v
okoli trhliny, zejména v chodniku.

Dilata¢ni zavér nad pilifem 6. Je odtrzeny, v
okoli trhliny, zejména v chodniku.
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Trhlina v chodniku nad opérou 1.

Mezi dobetonavkou fimsy a chodnikem jsou
nezatésnéné spary.

w“m};ﬁufxwum.

V betonu fimsy jsou pfiéné trhliny, v jednom
misté odpada kus betonu. PoCinajici koroze
zabradli v paté.
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Lokalné se objevuje sit vSesmérnych trhlin.

Prokorodovana trubka odvodnéni, zatékani okolo trubky na NK.

Nanosy v odvodriovadi.
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Vyklangjici se lampa VO byla provizorné
zajisténa dievénymi kliny.

Konzola inzenyrskych siti koroduje.
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