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Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

MIMORADNA PROHLIDKA
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MPM 605-026 (16.7.2013, DolezZal Petr, Ing.)

Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedI: Dolezal Petr, Ing. Cislo opravnéni 117/2007
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 16.7.2013

Poznamka:

Tuto MPM proved| na zakladé vyzvy spravce mostu (KSUS Stredogeského kraje) u spoleénosti Pontex s.r.o. ing. Petr
Dolezal, drzitel opravnéni ministerstva dopravy reg.¢. 117/2007. Divodem je zasaZeni objektu velkou povodni v
6/2013.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
skorojasno, slune¢no

ZpUsob zpfistupnéni:
z koryta feky

Teplota vzduchu: 25.0°C Teplota NK: 23.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stani¢eni km: 15.607km Ev.¢.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pies Berounku v Berouné
Stani¢eni ve sméru: Beroun - Zdice

B. POPIS CASTi MOSTU

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZpUsob zaloZeni nebyl ovérovan, zaklady jsou nepfistupné pod
kridel urovni terénu, ML uvadi ploSné zalozeni.

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Celkem 7 podpér = 2 opéry + 5 pilifi, masivni tizné konstrukce,
zdi driky na lici z kvadrového kamenného zdiva, Zb Ulozné prahy, u

opér zavérné zdi. Driky pilifl hydraulicky tvarovany, navodni hrana
armovana zulovymi kvadry. Kfidla na O1 rovnobézna, na O7

kolma.
2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
[21] 2 Nosna konstrukce mostu Kolmy tramovy most o 6 prostych polich rozpéti 6x 30,4 m. V
(horni stavba) pficném Fezu tvofi NK roSt smontovany ze 6 ks predpjatych

prefabrikata tvaru | vysky 1,66 m spifazenych na horni pfirubé
monolitickou Zb deskou, 7ks monoliticky dobetonovanych
predpjatych pri¢nikl v kazdém poli. Na desce mostovky provedena
spadova vrstva z betonu. Kazdy nosnik ulozen na samostatna
ocelolitinova loZiska. Pevné ulozeni (vahadlova loZiska) na O1, P3,
P5 a O7, pohyblivé (valcova loziska) na P2, P4 a P6. Nad
podpérami zfizeny povrchové zaveéry typu EMZ.

5. Dalsi casti

[51 5 DalSi ¢asti Dvouvrstva Zivicna vozovka mezi zvySenymi obrubami, AB + LA.
Oboustranné zapusténé odvodriovaci prouzky z LA. Celoplo$na
hydroizolace z NAIP. Oboustranné Siroké chodniky, povrch z LA,
pod nim beton, Zulové obruby. Oboustranné fimsy z monolitického
b, pouzity RLP.
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4. Vybaveni

4.1 4 Vybaveni

[4.2] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.
cesty

[4.3] 4.7 Cizi zafizeni

5. DalSi casti

Ocelové zabradli se svislou vyplni s pravidelnym rastrem zb
ozdobnych sloupkd. V nékterych polich osazeny mezi nosniky sité
proti ptactvu. Okolo zaklad(l a pat dfika piliFG nalézajicich se v
koryté feky (P4, P5, P6) zfizen uzavieny ochranny limec v
hydraulickém tvaru ze zaberanénych ocelovych tétovnic
(obSivka), horni povrch z prostého betonu (dlazby). Zfizeny
dfevéné lavky mezi nosniky = pfistup ke stalému zafizeni.
Oboustranné osazeny dopravni znacky B13 (22t), E5 (64t),
evidencni Cisla. Nad kazdou podpérou stfidavé na levé a pravé
strané osazen sloup VO, kotveny do Zb sloupku zabradli. U obou
obrub osazeny mostni odvodriovace. V poli 1 a 2 horizontalni
svody k pilifim, jinde svisly svod do koryta, na terén pod mostem.

Otvory v mostnich polich 3, 4, 5 prochazi standardni Stérkovité
koryto Berounky, ostatni slouzi k pfevedeni jejiho povodriového
pratoku = inundacni tzemi. Otvorem v poli 1 prochazi mistni
komunikace s Zivi¢nou vozovkou, v poli 2 se naléza parkovisté s
povrchem zpevnénym zamkovou dlazbou, v poli 3 cyklostezka s
Ziviénym krytem, v poli 6 travnaty terén. Sikmé brehy standardniho
koryta v poli 3 a 6 zpevnény hrubou kamennou dlazbou.
Bezproblémovy pfistup.

V uloznych prazich nékterych podpér Sachty s vikem = stalé
zafizeni. Kabelové prichodky pod povrchem chodnikd, dle ML
kabely NN, kabely VO, spojovaci kabely. Na levé fimse zavésen
na ¢asti mostu plynovod.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

111 1 Spodni stavba / Pilif_4 /
Vymol

[1.2] 1 Spodni stavba / Pilif_5/
Vymol

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

5. Dalsi casti

Povodriovy proud vytvofil pfed navodni stranou ochranné
Stétovnicové obSivky pilife P4 vymol. Jeho velikost i stav ochrany
byly provéfeny potapéCem. Vymol zasahuje cca 1,5 m pod uroven
normalniho dna, koroduijici Stétovnice stale pIni ochranou funkci -
viz dokument v pfiloze této MPM. Na povodni strané za pilifem se
usadila vrstva Stérkového povodnového naplavu.

Povodnovy proud vytvofil pfed navodni stranou ochranné
Stétovnicové obSivky pilife P5 vymol. Jeho velikost i stav ochrany
byly provéfeny potapécem. Vymol zasahuje cca 2 m pod Uroven
normalniho dna, korodujici Stétovnice stale plni ochranou funkci -
viz dokument v pfiloze této MPM.
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4. Vybaveni
[4.1] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup. Povodnovy proud poskodil v Useku pod mostem zpevnéni svahu
cesty na levém biehu bézného koryta (v poli 3) az do vysky cca 2,5m od
jeho paty. Hrubé kusy kamenné dlazby v délce cca 25m byly ve
svahu rozvolnény, sesunuly se dolt a byly povodni odplaveny.
5. DalSi casti
[5.1] 5 DalSi ¢asti Nize uvedené zavady byly bud pfimo zplisobeny povodni v 6/2013,

pfipadné pfi ni doSlo k jejich vyznamnému rozvoji.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACiIi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Neni pfedmétem této prohlidky.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

3.odstranéni nutno do 1 roku

[11 4.6 Uzemipod mostem a Stavajici poSkozenou dlazbu na levém brehu pod mostem rozebrat
pFistup. cesty ve spodni ¢asti v pruhu Sifky cca 3m. V paté svahu zfidit ve vykopu

plo$né zalozeny cca 25 m dlouhy masivni opérny pas z

monolitického (slabé vyztuzeného) betonu C25/30 XF4.

[2] 4.6 Uzemipod mostem a Rozebrany pruh zpevnéni nad opérnym pasem obnovit ve formé
pfistup. cesty sparované dlazby z rozebranych + doplnénych kus( hrubého
kamene do betonového loZe z C25/30. Rozsah odhaduiji cca 756m2.

[38] 4.6 Uzemipod mostem a Pro realizaci opravy zajistit jednoduchou projektovou dokumentaci,
pristup. cesty dopravni opatfeni na cyklostezce, pfistup do koryta pod svah, atd.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 31.7.2013
Cislo jednaci:

Poznamka:
Zavéry mimoradné prohlidky mostu byly projednany se zastupcem KSUS Stiedoceského kraje (Ing. Milan Jefabek).

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU
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Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vi = 22 0t

Nosna konstrukce Vr = 64t

Stavebni stav: Ve = 116t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 0.0t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Zatizitelnosti byly pfevzaty z databaze.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2015

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostt pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY
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Prostorové usporadani na mosté, pohled po
sméru staniceni.

Pohled na pravy bok mostu od pilife P3.

Povodnovy proud vytvoril pfed navodni stranou
ochranné stétovnicové obsivky pilife P4 vymol,
za ni doslo k usazeni Stérkovitého naplavu.
Vymol zasahuje cca 2 m pod Uroven normalniho
dna. Korodujici $tétovnice stéle plni ochranou
funkci.
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Povodnovy proud vytvofil pfed navodni stranou
ochranné Stétovnicové obsivky pilife P5 vymol.
Vymol zasahuje cca 2 m pod Uroven normalniho
dna. Korodujici Stétovnice stale plni ochranou
funkci.

Povodnovy proud poskodil v iuseku pod mostem
zpevnéni svahu na levém brehu bézného koryta
(v poli 3) az do vysky cca 2,5m od jeho paty.
Hrubé kusy kamenné dlazby v délce cca 25m
byly ve svahu rozvolnény, sesunuly se dolt a
byly povodni odplaveny.

Detail poSkozené na sucho vyskladané kamenné
dlazby opevnéni svahu na levém brehu pod
mostem.



