HPM 605-027 (24.10.2007, Mi¢ka Tomas, Ing.)

Most 605-027

Most pfes nahon v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM 605-027 (24.10.2007, Mi¢ka Tomas, Ing.)

Objekt: Most ev.¢. 605-027 (Most pres nahon v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: Mic¢ka Tomas, Ing. Cislo opravnéni 020/1998
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 24.10.2007

Poznamka:

Hlavni prohlidka byla provedena na zakladé smlouvy o dilo se zadavatelem SUS Kladno.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
ZpUsob zpfistupnéni:
Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanic¢eni km: 15.846km Ev.¢.mostu: 605-027
Nazev objektu: Most pfes nahon v Berouné
Staniceni ve sméru: stani¢eni komunikace

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni ZpUsob zalozeni nebyl ovérovan, zaklady jsou nepfistupné pod
zdi urovni terénu.

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Obé opéry i poprsni zdi jsou masivni piné z kvadrového zdiva.
zdi

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Jednopolova segmentova klenba z kvadrového zdiva s roznaseci

zelezobetonovou deskou vylozenou vné klenby, kde je
podporovana Zelezobetonovym monolitickym tramem.

3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka Zivigny kryt.

[3.2] 3.2 Chodniky Oboustranné chodniky se Zivicnym krytem a Zulovymi obrubami
podél vozovky.

[3.3] 3.3.1fimsa Oboustranné Zelezobetonové monolitické.

4. Vybaveni

4.1 4 Vybaveni Oboustranné osazené ocelové zabradli se svislou vyplni z

otevrenych profill.

[4.2] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup. Mlynsky nahon Berounky.
cesty

[4.31 4.7 Cizi zafizeni V chodnicich jsou uloZeny inZzenyrské sité. Na levé fimse jsou
prostfednictvim konzol ulozena trubni vedeni. Pod klenbou jsou
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nad opérou 1 pfevedeny kabelové sité.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[21] 2 Nosna konstrukce mostu V obou patach klenby jsou patrny vyraznéj$i prasaky zdivem.
(horni stavba)

[22] 2 Nosna konstrukce mostu V mistech uloZeni krajnich tram( na opéry jsou drobné poruchy
(horni stavba) zpUsobené mirnym zatékanim - odlupovani ochranného natéru,
povrchova degradce betonu.

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka V Urovni koncl desky nosné konstrukce se ve vozovce rysuji
oteviené pficné trhliny.

[3.2] 3.2 Chodniky V krytu obou chodnikd je mnoZstvi nepravidelnych trhlin.

[3.3] 3.3.1Ffimsa beton levé fimsy na vnéjSim boku lokalné degraduje, obnazena
vyztuz pak silnéji koroduje.

4. Vybaveni

[411 4.2 Zabradli Vrchni natér zabradli je za dobou Zivotnosti.

[4.2] 4.7 Cizi zafizeni Konzoly trubniho vedeni lokalné vyrazné koroduiji.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce..

E. OPATRENi NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned

[11 4.7 Cizi zafizeni Vyzvat spravce trubniho vedeni k Fadné udrzbé konzol.

3.odstranéni nutno do 1 roku
[2] 3.1 Vozovka V misté vyraznych pfi¢nych trhlin ve vozovce zfidit flexibilni

dilatacni zavéry. Trhliny v chodnicich utésnit vhodnou Ziviénou
zalivkou.
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[8] 4.2 Zabradli Obnovit vrchni natér zabradli.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACIi ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 31.12.2007
Cislo jednaci: *

Poznamka:
Vysledky HPM byly konzultovany se zastupcem SUS p. Landou.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
Il - Velmi dobry (koefic. a=1.0) Vi = 42 0t

Nosna konstrukce Vr = 60t

Stavebni stav: Ve = 100t

Il - Dobry (koefic. a=1.0) Max.napravovy tlak = 24.0t

Pouzitelnost: Nezadana

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 12 / 2013

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostt pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pri¢né usporadani na mosté.

Trhliny v chodniku u poklopu Sachty IS.

Vyrazna pfi¢na trhlina v chodniku.
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Pohled na bok mostu.

Silny prisak klenbovym pasem v paté klenby.

Degradace betonu klenby.
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