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Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku provedl: Havli¢ek Vit, Ing. Cislo opravnéni 123/2008
Mott MacDonald
Datum provedeni prohlidky: 11.12.2019
Poznamka:
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
jasno
ZpUsob zpfistupnéni:
Po terénu
Teplota vzduchu: 0.0°C Teplota NK: 0.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanieni km: 15.607km Ev.¢.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pres Berounku v Berouné
Stanic¢eni ve sméru: Od Prahy

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady objektu je nepristupné, zplisob zaloZeni nebyl
kiidel ovéfovan.ZalozZeni a pata P4, P5 a P6 jsou opevnény sténou ze
Stétovnic.
[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Celkem 7 podpér = 2 opéry + 5 pilifi, masivni tizné konstrukce,
zdi dfiky na lici z kvadrového kamenného zdiva, Zelezobetonovée

Ulozné prahy, u opér zavérné zdi. Driky pilifl hydraulicky
tvarovany, navodni hrana zpevnéna Zulovymi kvadry.

[1.3] 1.2.4 kridlo KFfidla na OP1 jsou rovnobézna.OP7 je zasazena do nabiezni zdi,
vpravo je kfidlo kolmé, vlevo nad uloZznymi prahy jsou kratka
rovnobézna ZB kfidla navazuijici na zed podél komunikace.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[21] 2 Nosna konstrukce mostu Jedna se o kolmy trdmovy most o 6 prostych polich rozpéti 6x 30,4
(horni stavba) m. V pfi€ném Fezu tvofi NK rost smontovany ze 6 ks predpjatych
prefabrikatl tvaru |, vysky 1,66 m, spfazenych monolitickou ZB
deskou. Na NK je v kazdém poli 7ks monoliticky dobetonovanych
predpjatych pri¢nik(. Na desce mostovky je provedena spadova
vrstva z betonu. Dilatacné je konstrukce rozdélena na Pole 1, Pole
2+3, Pole 4+5 a Pole 6.

[2.2] 2.2 Loziska, klouby Loziska jsou ocelolitinova. Pevna - vahadla na OP1, P3, P5 a OP7,
pohybliva - vélcova na P2, P4 a P6.

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Na mosté jsou povrchové EMZ.
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3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.2] 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

[3.4] 3.5 Izolacni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

5. DalSi ¢asti

[6.1] 5 Dalsi ¢asti

4. Vybaveni

[41] 4  Vybaveni

[4.2] 4.2 Zabradli

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni

5. DalSi ¢asti

[5.1] 5 Dalsi ¢asti

Vozovka je Ziviéna.

Na mosté jsou oboustranné chodniky s LA povrchem a kamennymi
obrubniky.

Rimsy jsou monolitické ZB s licnimi prefabrikaty.

Izola€ni systém je celoplosny.

Na mosté jsou osazeny mostni odvodriovace. V polich 1 a 2 jsou
zaUstény do trubnich svodd (pozinkovany plech).

Na mosté je osazeno 7 lamp vefejného osvétleni.

Drevéné lavky mezi nosniky nosné konstrukce.
Na mosté je ocelové zabradli se svislou vypini a ZB zidky.

DZ omezeni zatizitelnosti a ev.€. mostu jsou umistény na
predpolich.

Vlevo podél fimsy poli 6, 5, 4, a 3 je vedeno plynové potrubi. Po
pilifi 3 je svedeno z mostu.

V poli 1 a poli 2 osazeny mezi nosniky sité proti ptactvu.Na
riznych ¢astech trny proti ptactvu.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni

zdi

V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny. Lokalné doslo k
separaci sanace.

Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu -
beton i sanace degraduji.

Na pfechodu z ZB do kamenné paty je spodni stavba znegisténa
holubim trusem.

Nasakavy piskovec v patach podpor hloubkové degraduje.
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[1.2]

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

1.2.4 kfidlo

[21] 2 Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

[2.2] 2.2 Loziska, klouby

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.2] 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

[3.4] 3.5 Izolagni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

Na P2 chybi horni navodni kvadr lemovani pfechodu na ZB dfik.

Vyztuz konzoly kfidel opéry 1 velmi silné koroduje. Kryci vrstva na
vétsiné konzol odpadia.

V mistech mostnich zavéra zatéka na spodni lic krajnich konzol
nosné konstrukce. Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné
koroduje.

Na bocich i spodnim lici tramu jsou misty patrné trhliny kopirujici
polohu pfedpinaci vyztuze.

Na spodnim lici ZB sprahuijici desky se misty prokresluje korodujici
vyztuz.

Na spodnim lici koncového pfic¢niku dochazi k odpadnuti kryci
vrstvy a ke korozi odhalené vyztuze.

V misté zatékani okolo odvodfiovacl beton sprfazené desky
degraduje, odpadava a je odhalena zkorodované betonarska
vyztuz.

LozZiska koroduiji.

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu
chodniku okolo), netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve
vozovce, doslo k podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou
odlamané kraje sousedici vozovky - zaCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.

Povrch chodnikd je rozpraskany, netésnosti prispivaji k zatékani do
konstrukce.

Zalivky podél obrubniki jsou separované a propadlé. Na chodniku
podlé fims a obrubnik( zalivky chybi.

Licni prefabrikaty v mistech zatékani hloubkové degraduiji, vyztuz
koroduje.
Monoliticka ¢ast betonu fims je lokalné posSkozena.

Izolaéni systém je pifedevSim v misté EMZ a okolo odvodriovace v
poli 3 poruseny.

Trubni vedeni odvodnéni mostu je zcela zkorodované. Voda, led a
kusy zkorodovaného plechu mohou odpadavat na zaparkovana
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vozidla pod mostem.

5. DalSi ¢asti

4. Vybaveni

4.1 4 Vybaveni Nékteré dfevéné lavky hrozi zficenim.

[4.2] 4.2 Zabradli Sloupky zabradli v misté kotveni do Fimsy korodujji.
V Zelezobetonovych zidkéch jsou lokalné trhliny.

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni Vyznaceni ev.€. mostu smérem do Prahy chybi.

objektu
5. DalSi casti
[5.1] 5 DalSi ¢asti Sité proti ptactvu jsou potrhané a provéseni.

Mnozstvi ptaciho trusu na celém mosté svédci o nefunkenosti
pfijatych opatfeni.

D. HODNOCENIi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramci moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned
M 2 Nosna konstrukce mostu Zajistit diagnosticky priizkum mostu zaméfeny zejména na stav

(horni stavba) predpinaci vyztuze a stanoveni rozsahu posSkozeni mostni
konstrukce v mistech zatékani.

[2] 4.8 Odvodnéni Okamzité vymeénit svody pod NK za svody z nekorodujiciho
materialu.
3] 4 Vybaveni Zajistit dfevéné lavky mezi nosniky NK proti zficeni.

3.odstranéni nutno do 1 roku

[4] 5 DalSi ¢asti Opravit a doplnit opatfeni proti hnizdéni a hfadovani ptactva. A
konstrukci ocistit.

3. odstranéni do 2 let

[6] 2.3 Mostni zavéry Provést opravu MZ (a s tim chodnikd a vozovky, sanaci fims, NK a
spodni stavby).
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[6] 3.5 Izolagni systém NK V ramci oprav a sanaci EMZ opravit i porusena mista izolacniho
systému.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 27.12.2019
Cislo jednaci:

Poznamka:
Prohlidka byla projednana se zastupci spravce mostu.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNIi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vn = 22.0t

Nosna konstrukce Vr = 64t

Stavebni stav: Ve = 116t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 12.0t

Pouzitelnost: Ill - Pouzitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

ZatiZitelnost pfevzata z evidence

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled po sméru staniceni

Pohled proti stanieni

Zleva
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Zprava pole 1a 2

Zprava pole 3,4,5a 6

OP1 levé krido
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v!_‘ﬂ'{
‘ % OP1 levé kfido - podhled konzoly

| 1.2.4kfidlo

i - Vyztuz konzoly kridel opéry 1 velmi silné koroduje.
) g— Kryci vrstva na vétsiné konzol odpadla.
A

OP1

12:10"11/PREG

OP1

991 11/PRO/2019
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OP1 stav sanace dfiku

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny.
Lokalné doslo k separaci sanace.

OP1 pravé krido - podhled konzoly

1.2.4 kiidlo
Vyztuz konzoly kfidel opéry 1 velmi silné koroduje.
Kryci vrstva na vétsiné konzol odpadla.

OP1 pravé kfido - podhled konzoly

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu - beton i sanace
degraduji.

1.2.4 kiidlo
Vyztuz konzoly kridel opéry 1 velmi silné koroduje. Kryci vrstva na vétsiné konzol
odpadla.
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P2

P2

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny. Lokalné doSlo k separaci sanace.

i

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu - beton i sanace
degraduji.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Na P2 chybi horni navodni kvadr lemovani pfechodu na ZB dfik.

P2

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Na P2 chybi horni navodni kvadr lemovani pfechodu na ZB dfik.
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P2

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
V' mistech mostnich zavér( zatéka na spodni lic krajnich konzol nosné konstrukce.
Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.

P3

12:15 11/PRO/2019

P3

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
V' mistech mostnich zavér( zatéka na spodni lic krajnich konzol nosné konstrukce.

Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.
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P3 - lokalni vyluhy pod sanaci

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny.
Lokalné doslo k separaci sanace.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a
podpéry mostu - beton i sanace degraduiji.

P3

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Nasakavy piskovec v patach podpor hloubkové
degraduje.

P4

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny. Lokalné doSlo k separaci sanace.

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu - beton i sanace
degraduji.

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
V mistech mostnich zavérd zatéka na spodni lic krajnich konzol nosné konstrukce.
Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.
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P4

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny. Lokalné doSlo k separaci sanace.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu - beton i sanace
degraduji.

P5
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P6

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny. Lokalné doSlo k separaci sanace.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu - beton i sanace
degraduji.

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
V' mistech mostnich zavérd zatéka na spodni lic krajnich konzol nosné konstrukce.
Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.

P6

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Nasakavy piskovec v patach podpor hloubkové
degraduje.

P6

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a
podpéry mostu - beton i sanace degraduiji.
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OP7 pravé kfidlo

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a
podpéry mostu - beton i sanace degraduji.

OoP7

OP7

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a podpéry mostu - beton i sanace
degraduji.
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1/PRO/2019
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OP7 levé kfidlo

1.2 Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi
V sanaci opér jsou svislé i vodorovné trhliny.
Lokalné doslo k separaci sanace.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi
Dochazi k zatékani mostnimi zavéry na opéry a
podpéry mostu - beton i sanace degraduji.

NK pole 1

NK pole 1

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

V mistech mostnich zavérd zatéka na spodni lic
krajnich konzol nosné konstrukce. Kryci vrstva
zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.
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NK pole 2

NK pole 2

47794 11/PRO/2019

NK pole 3

12:18 11/PRO/2019
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12:19 11/PRO/2019
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NK pole 3

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
Na spodnim lici ZB spfahujici desky se misty
prokresluje korodujici vyztuz.

Na spodnim lici koncového pfi¢niku dochazi k
odpadnuti kryci vrstvy a ke korozi odhalené
vyztuze.

V misté zatékani okolo odvodriovacu beton
sprfazené desky degraduje, odpadava a je
odhalena zkorodované betonarska vyztuz.

NK pole 3

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

V mistech mostnich zavérd zatéka na spodni lic
krajnich konzol nosné konstrukce. Kryci vrstva
zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.

NK pole 4
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NK pole 4
stav fimsového licniho prefabrikatu

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

Licni prefabrikaty v mistech zatékani hloubkové
degraduji, vyztuz koroduje.

Monoliticka ¢ast betonu Fims je lokalné
poskozena.

NK pole 5

4 Vybaveni
Nékteré dfevéné lavky hrozi zficenim.

NK pole 6
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OP7 lozisko

2.2 Loziska, klouby
Loziska koroduji.

NK pole 6

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)
V' mistech mostnich zavérd zatéka na spodni lic krajnich konzol nosné konstrukce.
Kryci vrstva zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.

NK pole 6

2 Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

V mistech mostnich zavérd zatéka na spodni lic
krajnich konzol nosné konstrukce. Kryci vrstva
zcela chybi, odhalena vyztuz silné koroduje.
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Rimsy

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

Licni prefabrikaty v mistech zatékani hloubkové
degraduji, vyztuz koroduje.

Monoliticka ¢ast betonu Fims je lokalné
poskozena.

Rimsy

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

Licni prefabrikaty v mistech zatékani hloubkové
degraduji, vyztuz koroduje.

Monoliticka ¢ast betonu fims je lokalné
poskozena.

Stav odvodnéni

4.8 Odvodnéni

Trubni vedeni odvodnéni mostu je zcela
zkorodované. Voda, led a kusy zkorodovaného
plechu mohou odpadavat na zaparkovana vozidla
pod mostem.
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Zalivky
3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky

a obrubnikl zalivky chybi.
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Vozovka

Zalivky podél obrubniku jsou separované a propadlé. Na chodniku podlé fims

EMZ 1

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.

3.2 Chodniky
Povrch chodnikU je rozpraskany, netésnosti
pfispivaji k zatékani do konstrukce.
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EMZ 1

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k podéiné separaci podél
EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - zacinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.

EMZ 2

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatékd na NK i spodni
stavbu.

3.2 Chodniky
Povrch chodnikU je rozpraskany, netésnosti
pfispivaji k zatékani do konstrukce.

EMZ 2

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doSlo k podéiné separaci podél
EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - za€inajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.
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EMZ 3

2.3 Mostni zavéry

EMZ.
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EMZ 3

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.

EMZ 3

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k podéiné separaci podél

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - za€inajici vytluky
Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.
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EMZ 4

2.3 Mostni zavéry

EMZ.

Strana 26 z 31

EMZ 4

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.

3.2 Chodniky
Povrch chodnikU je rozpraskany, netésnosti
pfispivaji k zatékani do konstrukce.

EMZ 4

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- za€inajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doSlo k podéiné separaci podél

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - zacinajici vytluky
Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.
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EMZ 5

2.3 Mostni zavéry

EMZ.
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EMZ 5

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v ndvaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k podéiné separaci podél

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - zacinajici vytluky
Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.

EMZ 6

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.
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EMZ 6

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k podéiné separaci podél
EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - zacinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.

EMZ 6

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, do$lo k podélné separaci podél
EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - za€inajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.

EMZ 7

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich
(+rozpad krytu chodniku okolo), netésnosti v
navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k
podélné separaci podél EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a
propadlé. Jsou odlamané kraje sousedici vozovky
- zacCinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni
stavbu.
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EMZ 7

2.3 Mostni zavéry

Mostni zavéry netésni - trhliny v chodnicich (+rozpad krytu chodniku okolo),
netésnosti v navaznosti na fimsu, trhliny ve vozovce, doslo k podéiné separaci podél
EMZ.

Mostni zavéry ve vozovce jsou deformované a propadlé. Jsou odlamané kraje
sousedici vozovky - zacinajici vytluky

Mostni zavéry netésni a zatéka na NK i spodni stavbu.

Stav chodniku

3.2 Chodniky
Povrch chodnikd je rozpraskany, netésnosti prispivaji k zatékani do konstrukce.

Obrubniky

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Zalivky podél obrubnik( jsou separované a propadlé. Na chodniku podié fims
a obrubnik( zalivky chybi.
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Stav chodniku

3.2 Chodniky
Povrch chodnikd je rozpraskany, netésnosti
prispivaji k zatékani do konstrukce.

Stav chodniku

3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky
Zalivky podél obrubniku jsou separované a propadlé. Na chodniku podlé fims
a obrubnik( zalivky chybi.

Zabradli

4.2 Zabradli

Sloupky zabradli v misté kotveni do fimsy
koroduji.

V Zzelezobetonovych zidkach jsou lokalné trhliny.
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Zabradli

4.2 Zabradli
Sloupky zabradli v misté kotveni do fimsy koroduji.
V Zelezobetonovych zidkach jsou lokalné trhliny.

Zabradli

4.2 Zabradli
Sloupky zabradli v misté kotveni do fimsy koroduji.
V Zelezobetonovych zidkach jsou lokalné trhliny.

Plynovod na P3
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