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Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku proved!: Klier Tomas, Ing.

PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 10.8.2009

Poznamka:

Cislo opravnéni 182/2016

PFi provadéni prohlidky byl pfitomen Ing. Tomas Micka.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
ZpUsob zpfistupnéni:

Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605

Stanic¢eni km: 15.607km Ev.¢.mostu: 605-026

Nazev objektu: Most pres Berounku v Berouné
Stani¢eni ve sméru: Praha - Rokycany

B. POPIS CASTi MOSTU

1.1 1.2
[1.2] 1.2
211 21
[22] 22
[2.3] 23
3. svrsek
3.1 3.1
[3.2] 3.2
[3.3] 3.3.1
[34] 35
4. Vybaveni

Mostni podpéry kridla a Celni
zdi

Mostni podpéry kfidla a elni
zdi

Nosna konstrukce

LoZiska, klouby

Mostni zavéry

Vozovka
Chodniky
fimsa

Izolagni systém NK

Zaklady objektu nepfistupné, zplsob zaloZeni nebyl ovérovan.

Masivni tizné podpory - dfik fadkové kamenné zdivo, Zzb Ulozné
prahy a zavérné zdi. Celkem 7 podpor - 2 opéry a 5 pilifi. Na
natokovém i vytokovém boku pilife zakonéeny pulkruhem. Kridla
OP1 rovnobézna, u OP7 kolma.

6 kolmych poli, prosté ulozena tramova konstrukce. V pfi€ném
fezu vzdy 6 ks predepjatych prefabrikovanych nosniku se
sprazenou zb deskou, 7 monolitickych pricnika v kazdém poli.
Dilatacné konstrukce rozdélena na PO1, PO2+3, PO4+5 a PO6.

Ocelolitinova. Pevna - vahadla na OP1, PI3, PI5 a OP7, pohybliva -
valcova na P12, P4 a PI6.

Povrchové flexibilni dilatani zavéry.

Ziviény kryt z AB, mezi obrubami chodniku.
Oboustranné, kryt z LA. Podél vozovky zulové obruby.
Zb licové prefabrikaty.

CeloploSny izolacni systém.

Strana 2z 10



HPM 605-026 (10.8.2009, Klier Tomas, Ing.)

[4.1] 48
[4.2] 4
[4.3] 4
[4.4] 4
[45] 4
[4.6] 4.3
[4.7] 4.6
[4.8] 4.7
[4.9] 47
[4.10] 4.7

Odvodnéni

Vybaveni

Vybaveni

Vybaveni

Vybaveni

Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

Uzemi pod mostem a pfistup.

cesty

Cizi zafizeni / Stalé zarizeni

Cizi zafizeni

Cizi zarizeni

Ve vozovce pfi obou obrubach osazeny odvodnovace. V poli PO1
a PO2 svody svedeny k podporam. Trubi¢ky odvodnéni povrchu
izolace.

Ocelové zabradli se svislou vyplni, pravidelny vyskyt Zb sloupku.

Zalozeni a pata Pl4, PI5 a P16 opevnéno sténou ze Stétovnic.

Drevéné lavky mezi nosniky NK - pfistup ke stalému zafizeni.

V poli PO1 a PO2 osazeny mezi nosniky sité proti ptactvu.

Vodorovné dopravni znaceni.

Inundacéni tzemi Berounky - v poli 1 mistni komunikace, v poli 2
parkovisté, v poli 3-5 koryto Berounky, v poli 6 nezpevnény terén.
Snadny pfistup, feka Ize prebrodit.

V zb uloznych prazich nékterych podpor Sachty s vikem. V krajnich
nosnicich NK v nékterych polich Sachty.

Chranicky v chodnicich - dle ML kabely NN, kabely VO, spojovaci
kabely. Na levé fimse v ¢asti mostu zavéSen plynovod.

Nad kazdou podporou stfidavé na levé a pravé strané sloup VO,
kotveny do zb sloupku zabradli.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1]

[1.2]

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1]

[2.2]

1.2

1.2

2

2

Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nezjistény projevy poruch zalozeni.

Na ulozné prahy podpor zatékd, lokalné s vyluhy pojiva. Dochazi k
porucham sanacnich vrstev zejména podél horniho lice - trhliny,
separace kryti, koroze vyztuze.

Degradace NK chodnikovych konzol na pfedmosti OP1 - obnazena
konstrukéni vyztuz, silna koroze vyztuze, odpad kryti.

Na spodnim lici i bocich nosnikU lokalné podélny trhliny kopirujici
trajektorii pfedpinacich kabell. U nékterych téchto trhlin vyluhy
pojiva Ci krapniky, které mohou signalizovat poruchy predpinaci
vyztuZze. Zejména levy nosnik v poli 5.
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[2.3] 2 Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

[24] 2 Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

[25] 2 Nosna konstrukce mostu

(horni stavba)

[2.6] 2.2 Loziska, klouby

[2.71 2.3 Mostni zavéry

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka

[32] 3.2 Chodniky

[3.3] 3.3.1Fimsa

[3.4] 3.5 Izolaéni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

[4.2] 4.3 Dopravniznaceni, oznaceni
objektu

[4.3] 4.7 Cizi zafizeni / Stalé zafizeni

5. DalSi casti

Netésnymi dilatacnimi zavéry zatéka na Cela nosné konstrukce v
jednotlivych polich. V nékterych polich patrna vyrazna koroze
kotevnich desek predpinacich kabeld.

Na spodnim lici mostovky obnazena korodujici vyztuz - na
podhledu chodnikovych konzol velmi ¢etny vyskyt, v mostovce
mezi nosniky ojedinéle. Nejvyraznéjsi rozsah poruch v okoli
dilata¢nich spar, poklopu pfistupu na dfevéné revizni lavky a pod
fimsami - v téchto lokalitach Ize prfedpokladat statické oslabeni
vyztuze mostovky. Lokalné prisaky s vyluhy pojiva.

NedostateCna tloustka kryti konstrukéni vyztuze na spodnim i
bo¢nich licich nosnik(l a mostovky. Provedené ochranné natéry jiz
nejsou funkeni.

Vyrazna koroze loZisek.

Podél mostnich zavérd mnoho poruch v chodniku a fimsach

V krytu vozovky pouze ojedinélé drobné poruchy.

V krytu chodnikd nepravidelné trhliny a netésnéné spary - podél
poklopl $achet inzenyrskych siti, podél obrubnikd a fims, v okoli
mostnich zavérd. Lokalné nerovny povrch, tvofi se boule.

V mistech kotveni zabradli do fims lokalné dochazi k odlupovani
zdlivek kapes pro osazeni sloupku. Ojedinéle hloubkovy rozpad
prefa dilce, odtrzeni dilce od chodniku, apod.

Nefunkéni - poruchy koncentrovany okolo mostnich zavérd a v
pasech pod chodniky.

Koroze trubi¢ek odvodnéni povrchu izolace, v okoli nékterych
dochazi k prsakiim mostovky.

Chybi tabulky s evidenénim islem.

Chybi dopravni znaCeni omezujici zatizitelnost.
Koroze ocelovych Zlabl na predmosti OP1.

Drevéné lavky v havarijnim stavu - vyhledové hrozi jejich pad pod
most.
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[5.1] 5 DalSi ¢asti Od posledni HPM z roku 2005 se stav mostu vlivem zatékani
nadale zhorSuje.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moZnosti spravce..

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned

[11 4.3 Dopravni znaceni, Osadit tabulky s evidenénim Cislem mostu.
oznaceni objektu

[2] 4.3 Dopravni znaceni, Osadit dopravni znaceni omezujici zatizitelnost.
oznaceni objektu

[8] 4.7 Cizi zafizeni / Stalé Odstranit resp. nahradit dfevéné lavky mezi nosniky NK.
zafizeni

3.odstranéni nutno do 1 roku

[4] 2.2 Loziska, klouby Zajistit diagnosticky priizkum mostu. Soucasti prizkumu bude

zejména oveéreni stavu predpinaci vyztuze, rozsah koroze kotevnich
zafizeni, rozsah oslabeni betonarské vyztuze, rozsah koroze lozisek

a jejich nastaveni s ohledem na teplotu NK.

[5] 3.2 Chodniky Do doby celkové rekonstrukce mostniho svrsku co nejdfive provést
utésnéni trhliny a spar v chodniku. Vlivem silného zatékani dochazi

k degradaci nosné konstrukce.

2.odstranéni nutno do 5 let

6] 2 Nosna konstrukce mostu Provést komplexni nahradu mostniho svrsku véetné izolace a
(horni stavba) mostnich zavérd. Funkéni izolace je predpoklad dlouhodobé

pouzitelnosti mostu. Po provedeni funkéni izolace provést lokalni

sanace poskozenych ¢asti mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI

DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Zédny zéznam.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
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NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vi = 22 0t

Nosna konstrukce Vr = 64t

Stavebni stav: Ve = 116t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 16.5t

Pouzitelnost: Nezadana

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stavebni stav mostu ovlivnén zejména silnymi prisaky = Redukce soucinitelem stavebniho stavu 0,8 .
dilatacnimi sparami a zjisténymi trhlinami kopirujici
trajektorii pfedpinacich kabel(.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 11 /2013

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Prostorové usporadani po sméru staniceni

Prava strana mostu

Podhled pole 2
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Opéra OP7

Leva strana OP7 - zatékani na ulozny prah -
separace kryci vrstvy, koroze vyztuze

Leva strana OP1 - koroze vyztuze zb chodnikové
konzoly
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Leva strana PI6 - koroze loZisek - koroze kotev
predpéti

Podhled mostovky - lavky pfistupu ke stalému
zafizeni - koroze vyztuze desky mostovky
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Mostni zavér - v chodniku netésné spary, trhliny

Rimsa - lokalni rozpad betonu, koroze vyztuze

Dilata¢ni spara - poruchy NK, fimsy v dusledku
zatékani
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