HPM 605-026 (2.9.2015, Junek Vladimir, Ing.)

Most 605-026

Most pfes Berounku v Berouné

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM 605-026 (2.9.2015, Junek Vladimir, Ing.)

Objekt: Most ev.€. 605-026 (Most pies Berounku v Berouné)
Okres: Beroun

Prohlidku proved!: Junek Vladimir, Ing. Cislo opravnéni 181/2016
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 2.9.2015

Poznamka:

Prohlidka byla vykonana na zakladé smlouvy o dilo s KSUS Stfedogeského kraje. Podkladem pro vyhotoveni
protokolu byly udaje uvedené v mostni evidenci (BMS). Prohlidka byla provedena pod vedenim Ing. Tomase Micky
drzitele opravnéni ministerstva dopravy reg.¢. 020/1998.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
jasno

ZpUsob zpfistupnéni:
Z komunikace a z okolniho terénu. LozZiska nebyla zpfistupnéna.

Teplota vzduchu: 27.0°C Teplota NK: 25.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 605 Stanieni km: 15.607km Ev.€.mostu: 605-026
Nazev objektu: Most pies Berounku v Berouné
Stani¢eni ve sméru: z Prahy do Berouna

B. POPIS CASTi MOSTU

[1.1] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Zaklady objektu nepfistupné, zplsob zalozeni nebyl ovérovan.
zdi

[1.21 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni Celkem 7 podpér = 2 opéry + 5 pilifd, masivni tizné konstrukce,
zdi dfiky na lici z kvadrového kamenného zdiva, zelezobetonove

Ulozné prahy, u opér zavérné zdi. Driky pilif( hydraulicky
tvarovany, navodni hrana armovana Zulovymi kvadry. Kridla na
OP1 jsou rovnobézna, na OP7 jsou kolma.

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Kolmy tramovy most o 6 prostych polich rozpéti 6x 30,4 m. V
pficném Fezu tvori NK rost smontovany ze 6 ks predpjatych
prefabrikatd tvaru | vysky 1,66 m spfazenych na horni pfirubé
monolitickou zb deskou, 7ks monoliticky dobetonovanych
predpjatych pri¢nikl v kazdém poli. Na desce mostovky provedena
spadova vrstva z betonu. Dilatacné konstrukce rozdélena na Pole
1, Pole 2+3, Pole 4+5 a Pole 6.

[2.2] 2.2 LoZiska, klouby Ocelolitinova. Pevna - vahadla na OP1, P3, P5 a OP7, pohybliva -
valcova na P2, P4 a P6.

[2.3] 2.3 Mostni zavéry Povrchové flexibilni dilatani zavéry.

3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka Ziviény kryt z AB, mezi obrubami chodniku.

[3.2] 3.2 Chodniky Oboustranné, kryt z LA. Podél vozovky Zulové obruby.
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[3.3] 3.3.1fimsa

[3.4] 3.5 Izola¢ni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

[4.2] 4 Vybaveni

[4.3] 4 Vybaveni

[44] 4 Vybaveni

[4.5] 4 Vybaveni

[4.6] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

[4.7] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.
cesty

[4.8] 4.7 Cizi zafizeni / stalé zafizeni

[4.9] 4.7 Cizi zafizeni

[4.10] 4.7 Cizi zafizeni

Zelezobetonové licové prefabrikaty.

CeloploSny izolacni systém.

Ve vozovce pii obou obrubach osazeny odvodriovace. V poli 1 a 2
svody svedeny k podporam. Trubi¢ky odvodnéni povrchu izolace.

Drevéné lavky mezi nosniky nosné konstrukce - pfistup ke stalému
zafizeni.

Ocelové zabradli se svislou vyplni, pravidelny vyskyt
Zelezobetonovych sloupkd.

ZaloZeni a pata P4, P5 a P6 opevnéno sténou ze §tétovnic.
V poli 1 a poli 2 osazeny mezi nosniky sité proti ptactvu.

Vodorovné dopravni znaceni.

Inundacni uzemi Berounky - v poli 1 mistni komunikace, v poli 2
parkovisté, v poli 3-5 koryto Berounky, v poli 6 nezpevnény terén.
Snadny pfistup, feka Ize prebrodit.

V Zelezobetonovych uloznych prazich nékterych podpor Sachty s
vikem. V krajnich nosnicich nosné konstrukce v nékterych polich
Sachty.

Nad kazdou podporou stfidavé na levé a pravé strané sloup VO,
kotveny do Zelezobetonového sloupku zabradli.

Chranicky v chodnicich - dle mostniho listu kabely NN, kabely VO,
spojovaci kabely. Na levé fimse v ¢asti mostu zavéSen plynovod.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1]

1.2

Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi

[1.21 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni

zdi

Nezjistény projevy poruch zalozZeni.

Na uloZné prahy podpor zatéka, lokalné s vyluhy pojiva. Dochazi k
porucham sanacnich vrstev zejména podél horniho lice - trhliny,
separace kryti, koroze vyztuze. Na boku stativa pilifd dochazi k
separaci omitky. Na boku opér jsou patrné trhliny a separace kryci
vrstvy.
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[1.3] 1.2

[1.4] 1.2

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

21 2
[22] 2
[2.3] 2
[24] 2
[25] 2
[2.6] 2.2
[27] 23
3. svrsek
[3.1] 3.1
[3.2] 3.2

Mostni podpéry kfidla a elni
zdi

Mostni podpéry kfidla a Celni

zdi

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

Nosna konstrukce mostu
(horni stavba)

LoZiska, klouby

Mostni zavéry

Vozovka

Chodniky

Na levém boku pilife P3 je jeden vypadly kamen.

U spodniho lice koncovych pfi¢nik( nad opérami se separuje kryci
vrstva betonu, odhalena betonaiska vyztuz povrchové koroduje.

Chodnikové konzoly na pfedmosti OP1 silné degraduji - obnazena
konstrukéni vyztuz, silna koroze vyztuze, odpad kryti.

Na spodnim lici i bocich nosniku lokalné podélny trhliny kopirujici
trajektorii pfedpinacich kabell. U nékterych téchto trhlin vyluhy
pojiva €i krapniky, které mohou signalizovat poruchy prfedpinaci
vyztuze. Zejména levy nosnik v poli 5.

Netésnymi dilatacnimi zavéry zatéka na Cela nosné konstrukce v
jednotlivych polich. V nékterych polich patrna vyrazna koroze
kotevnich desek predpinacich kabel(.

Na spodnim lici mostovky obnazena korodujici vyztuz - na
podhledu chodnikovych konzol velmi etny vyskyt v poli 1 a 2 na
pravé strang, v mostovce mezi nosniky ojedinéle. Nejvyrazné;jsi
rozsah poruch v okoli dilatacnich spar, poklopt pristupu na
dfevéné revizni lavky a pod fimsami - v téchto lokalitach Ize
predpokladat statické oslabeni vyztuze mostovky. Lokalné prisaky
s vyluhy pojiva.

Nedostate€na tloustka kryti konstrukéni vyztuze na spodnim i
bocnich licich nosnik(i a mostovky. Provedené ochranné natéry jiz
nejsou funkéni.

LoZiska povrchové koroduji, v rdmci HPM byla zpfistupnéna pouze
krajni loZiska na opérach.

Podél mostnich zavér( mnoho poruch v chodniku a fimsach. U
mostniho zavéru nad pilifem P4 byla zjiSt€na na levé strané
oteviena spara mezi elastickym mostnim zavérem a vozovkou.

V krytu vozovky pouze ojedinélé drobné poruchy. Kryt vozovky je
mirné deformovany (vyjeté koleje).

V krytu chodnikd nepravidelné trhliny a netésnéné spary - podél
poklopl $achet inzenyrskych siti, podél obrubnikd a fims, v okoli
mostnich zavérd. Lokalné nerovny povrch, tvofi se boule. Kryt
chodniku na pravé strané za opérou OP7 je deformovany -
poklesly.
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[3.3] 3.3.1Ffimsa

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

[42] 4.2 Zabradli

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
objektu

[4.4] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.
cesty

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni / stalé zafizeni

5. DalSi ¢asti

[5.1] 5 Dalsi ¢asti

V mistech kotveni zabradli do Fims lokalné dochazi k odlupovani
zélivek kapes pro osazeni sloupku. Ojedinéle hloubkovy rozpad
prefa dilce, odtrzeni dilce od chodniku, apod. Spara mezi
chodnikem a fimsou je oteviena.

Koroze trubi¢ek odvodnéni povrchu izolace. Nékteré vstupy do
odvodriovacu jsou zaneseny necistotami.

Ocelové zabradli v paté sloupku slabé koroduje.

Pred opérou OP7 neni osazena tabulka s eviden¢nim Cislem
mostu.

Za pilifi P4 a P5 jsou nanosy $térku. Opevnéni svahu na levém
bfehu je poSkozené.

Drevéné lavky v havarijnim stavu - vyhledové hrozi jejich pad pod
most, nékteré jsou jiz zcela rozpadlé.

Od posledni HPM na mosté nebyly provedeny vyznamné;j$i prace
v rdmci oprav, stav mostu je setrvaly.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v rozsahu moznosti spravce..

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky

(11 3

Dalsi ¢asti

3.odstranéni nutno do 1 roku

2] 3.1

Vozovka

[3] 3.2 Chodniky

Cistit most od negistot a vegetace (vozovku, chodniky, Fimsy,
odvodriovace).

Utésnit oteviené spary ve vozovce u elastickych mostnich zavéra.

Do doby celkové rekonstrukce mostniho svrdku co nejdfive provést
utésnéni trhliny a spar v chodniku. Vlivem silného zatékani dochazi
k degradaci nosné konstrukce.
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[4] 4.3 Dopravni znaceni, Osadit tabulky s evidenénim Cislem mostu pfed opéru OP7.
oznaceni objektu

[6] 4.7 Cizizafizeni/ stalé Odstranit resp. nahradit dfevéné lavky mezi nosniky nosné
zafizeni konstrukce.
[6] 5 Dalsi ¢asti Zaijistit diagnosticky priizkum mostu. Soucéasti priizkumu bude

zejména ovéreni stavu predpinaci vyztuze, rozsah koroze kotevnich
zafizeni, rozsah oslabeni betonarské vyztuze, rozsah koroze loZisek
a jejich nastaveni s ohledem na teplotu nosné konstrukce.

2.odstranéni nutno do 5 let

[711 2 Nosna konstrukce mostu Provést komplexni nahradu mostniho svrsku v&etné izolace a
(horni stavba) mostnich zavérd. Funkéni izolace je predpoklad dlouhodobé
pouzitelnosti mostu. Po provedeni funkéni izolace provést lokalni
sanace poSkozenych ¢asti mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 30.10.2015
Cislo jednaci:

Poznamka:
Vysledky HPM byly projednany s odpovédnym zastupcem zadavatele.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vn = 22.0t

Nosna konstrukce Vr = 64t

Stavebni stav: Ve = 116t

IV - Uspokajivy (koefic. a=0.8) Max.napravovy tlak = 16.5t

Pouzitelnost: Il - Podminéné pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 9 /2019

V souladu s glankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Sitkové usporadani ve sméru staniceni.

Pohled na pravy bok mostu.

Pohled na levy bok mostu.
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Spodni lic nosné konstrukce - pole 5.

Pohled na opéru OP1.

Detail degradace omitky na levém boku opéry
OP1, separace povrchovych vrstev.
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Chybéjici kAmen na povodni strané pilife P3.

Spodni lic pole 3.

Typicka zavada, na bok stativa pilife zatékani
netésnym mostnim zavérem, separace omitky,
degradace betonu.
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Degradace betonu desky mostovky v misté
prostupu odvodriovace.

Spodni lic koncového pfi¢niku na opérou OP1
na pravé strané, odhalena betonarska vyztuz
silné koroduje.

Prokreslena korodujici vyztuz na spodnim lici
pravé konzoly.
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Drevéné podlazky u stalého zafizeni se
rozpadaji.

Otevrena spara u mostniho zavéru na styku s
vozovkou.

Trhliny v chodnikuv misté podpovrchového
mostniho zavéru.
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Nedokon&eny povrch u sloupku na pravém kraji
chodniku.

Castetné zaneseny odvodiiovad.

Rozpad Ziviéného krytu chodniku.
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